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Technische Daten
Bildsensor	 GC1004-Sensor
Foto-Auflösung	 1 MP (1152x864 Pixel) | interpoliert: 2 MP (1600x1200 Pixel), 

3 MP (2016x1512 Pixel), 5 MP (2560x1920 Pixel)
Video-Auflösung	 720p/30 fps (1280x720), 480p/30 fps (640x480)
Objektiv	 140° Super-Weitwinkel-Objektiv | Blende F = 2,55 | Brennweite f: 2,51 mm
Display	 1,5“ LCD (Bilddiagonale 3,81 cm, Auflösung 320 x 240 Pixel)
Speicher 	 Steckplatz für microSD-Karten bis zu SDHC 32 GB (Klasse 10)
Datenformat 	 Foto: JPG | Video: AVI | Audio: Wave 
Systemanforderungen	 MS Windows XP, Vista, Win 7, Win 8
Anschlüsse 	 USB 2.0
Aufnahmedauer	 bis zu 120 Minuten bei voll aufgeladenem Akku
Stromversorgung 	 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V | 900 mAh)
Maße	 59,3 x 41,1 x 24,6 mm
Gewicht	 ca. 59 g
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

      gefällt mir – auf
facebook.com/rollei.actioncam.de

Lieferumfang

Rollei Actioncam 220, Unterwasser-Schutzgehäuse zum Tauchen, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 
Kamera-Rahmen Halter, Kamera Halter, Zwei-Pin-Adapter, Kamera-Rahmen Halter-Adapter, 1x flaches Klebepad, 
1x gebogendes Klebepad, 2x 3M Sticker, USB-Kabel und Handbuch.
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Austauschservice

40 m
wasserdicht

Weitwinkel

140°720p
HD Video 
Auflösung

1m
stoßfest im

UW-Gehäuse

Cooler Action-Camcorder
mit HD Video Auflösung 720p/30 fps 
	 140° Super-Weitwinkel-Objektiv
	 Inkl. 900 mAh Lithium-Ionen Akku 
	 Inkl. Unterwasserschutzgehäuse für Tauchtiefen 

bis zu 40 Meter (nach IP 68 Standard)
	 Akkulaufzeit bis zu 120 Minuten


