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Technische Daten
Bildsensor Sony 1/3.2“ BSI CMOS, 8 MP
Foto-Auflösung 8M, 5M, 2M | Interpoliert: 16M, 12M
Video-Auflösung 4k/30fps (3840x2160), 2,7K/30fps (2688x1520), Full HD (1080P/60fps/30fps), 

HD (720P/120fps/60fps/30fps) 
Objektiv 146° Super-Weitwinkel-Objektiv | Blende F = 2,3 | Brennweite f: 2,5 mm
Display 2“ LCD (Bilddiagonale 5,08 cm)
Speicher  Steckplatz für microSD-Karten bis zu SDHC 64 GB (Klasse 10)
Datenformat  Foto: JPG | Video: MP4 (H.264) 
Intervallaufnahmen Foto 3, 10, 15, 20, 30 Sekunden
Zeitraffer Video 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sekunden
Loopaufnahme Video 2, 3, 5 Minuten
Systemanforderungen MS Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 | Mac OS
Anschlüsse  USB 2.0, Micro HDMI (max. 1024x720px)
Aufnahmedauer bis zu 90 Minuten bei voll aufgeladenem Akku (1080p/60fps, ohne WiFi) 
Stromversorgung  wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V/750 mAh)
Maße | Gewicht 60 x 42 x 25 mm | ca. 41 g / 57 g (ohne / mit Akku)
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Lieferumfang

Rollei Actioncam 540, Unterwasserschutzgehäuse, Lithium-Ionen-Akku, 
Rahmenhalterung, 1x Halterung Basic, 1x 2-Pin-Adapter, Schwimmgriff, 
USB-Kabel und Handbuch 

WiFi Action-Camcorder
mit 4k Video-Auflösung mit 30fps
 146° Super-Weitwinkel-Objektiv
 Integriertes WiFi mit ca. 10 Meter Reichweite
 Inkl. 750 mAh Lithium-Ionen Akku
 Inkl. Unterwasserschutzgehäuse für Tauchtiefen 

bis zu 40 Meter
 Akkulaufzeit bis zu 90 Minuten 

(1080p/60fps, ohne WiFi)
 Inkl. Schwimmgriff zum komfortablen Filmen 

aus der Hand

WiFi integriert
Loop-Aufnahme Video-Zeitraffer
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