
24
Monate 

Austauschservice

40 m
wasserdicht WiFi integriert

Weitwinkel

160°4k
Video-Auflösung
mit bis zu 30 fps

1080p
Full HD Video 

Auflösung

Loop-Funktion Foto-Zeitraffer

Sicherheits- 
Rückhalte-System

Actioncam 550 Touch

Definierte Sollbruchstellen, Actioncam löst sich, 
was vor schweren Verletzungen schützen kann!

Das Secure Release System (SRS) sorgt dafür, dass die Actioncam 
sich wie bei einer Ski-Bindung bei einem Sturz definiert löst!

www.rollei.de/social

www.rollei.de

Technische Daten
Bildsensor 1/2.33“, 14 MP
Foto-Auflösung  14M (4320x3240), 10M (4320x2430), 8M (3840x2160),     

5M (2592x1944), 2M (1920x1080) 
Video-Auflösung   4K (3840x2160/30fps), 1440P (2560x1440/30fps), 1080P (1920x1080/60fps),  

720P (1280x720/120fps) 
Objektiv  160° Super-Weitwinkel-Objektiv | Blende F = 2.5 | Brennweite f: 2,94 mm
Display  2“ Touch-LCD (Bilddiagonale 5,08 cm) 
Speicher  Steckplatz für microSD-Karten bis zu SDHC 64 GB (Klasse 10)
Datenformat  Foto: JPG | Video: MOV (H.264)  
Intervallaufnahmen  Foto: 0,5/1/3/5/10/30/60 Sekunden | Video: 0,5/1/3/5/10/30/60 Sekunden
Systemanforderungen  MS Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 | Mac OS 10.3.6 oder neuer
Anschlüsse  USB 2.0, Micro HDMI
Aufnahmedauer  Bis zu 90 Minuten bei voll aufgeladenem Akku (4k/30fps, ohne WiFi)
Stromversorgung  Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,8 V/1100 mAh)
Maße | Gewicht  60,2 x 41 x 24 mm | ca. 62 g / 83 g (ohne / mit Akku)
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 

Lieferumfang

Rollei Actioncam 550 Touch, Unterwasser-Schutzgehäuse, Lithium-Ionen-
Akku, Kamera-Rahmen Halter, 1x Safety Pad Curved mit 3M Sticker, 1x Safety 
Pad Flat mit 3M Sticker, 1x 2-Komponenten Drehknopf, 1x Halterung Basic, 
Fernbedienung, USB-Kabel und Handbuch

WiFi Actioncam mit Touchscreen 
und 4k Video Auflösung mit 30fps
 160° Super-Weitwinkel-Objektiv 
 Touchdisplay zur einfachen Bedienung 
 Eingebaute elektronische Videostabilisierung (EIS) mit 6-Achsen-

Gyroskop erkennt Positions- und Bewegungsänderungen
 Integriertes WiFi mit ca. 10 Meter Reichweite 
 Inkl. Unterwasserschutzgehäuse für Tauchtiefen  

bis zu 40 Meter 
 Fernbedienung zur kabellosen Steuerung der 

Auf nahmen bis zu 10 Meter Entfernung 
 Akkulaufzeit bis zu 120 Minuten (1080p/60fps)  

und 90 Minuten (4k/30fps)

Touch Display


