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Technische Daten
Bildsensor 16 Megapixel Sensor (4608x3456 Pixel)
Foto-Auflösung/-Einstellung 16 MP (4608×3456), 12 MP (4000×3000), 8 MP (3200×2400) | Einzelaufnahme | 

Serienbild: 3/6/10 Bilder/Sekunde | Selbstauslöser: 3/5/10 Sekunden
Video-Auflösung/-Einstellung 4K Cinema (4096x2160, 17:9, 12fps) | 2,7K Cinema (2704x1440, 17:9, 24fps) 

4K (3840 x 2160,16:9,15fps NTSC, 12,5 fps PAL) | 2,7K (2704x1524, 16:9, 24fps 
NTSC, 25fps PAL) | 1080p (1920x1080, 60/48/30/24fps NTSC, 50/48/25/24fps PAL), 
960p (1280x960, 60/48fps NTSC, 50/48fps PAL), 720p (1280x720/120/60 NTSC, 
100/50fps PAL) | Auto-Video-Aufnahme: 5/10/20 Sek. | Zeitraffer: 0,5/1/2/5/10/30 Sek. | 
180° Überkopf-Aufnahme (nur 960p, 4:3)

Objektiv  | Zoom Blende F = 2,7 | 10x digitaler Zoom
LCD | Externes TFT Display 2,5x1,6 cm | 2.0’’ (4x3 cm, Bilddiagonale 5,08 cm)
Speicher  Steckplatz für microSD-Karten bis zu SDHC 32 GB
Datenformat  Foto: JPG | Video: MP4 | Audio: WAV | TV: NTSC/PAL
Systemanforderungen MS Windows Vista, Win 7 oder höher | Mac OS X 10.9.2 oder höher
Anschlüsse  HDMI, USB, AV-Ausgang, externer Mikrofoneingang
Aufnahmedauer bis zu 110 Minuten bei voll aufgeladenem Akku
Stromversorgung  wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1500 mAh)
Maße 60 x 43 x 46 mm/60 x 43 x 34,5 mm (mit/ohne TFT)
Gewicht ca. 84 g/113 g (ohne/mit TFT)
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

      gefällt mir – auf
facebook.com/rollei.actioncam.de

Lieferumfang
Rollei Actioncam 7S WiFi, abnehmbares Display, Unterwasser-Schutzgehäuse mit 2 auswechselbaren Rückwänden zum Tauchen (1x zur Nutzung 
mit Display und 1x zur Nutzung ohne Display), Camcorder-Platte, Standard-Halterung, 2-Pin-Halterung, 1 flaches Klebe pad, 1 gebogenes Klebepad, 
wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, USB-Kabel, Handbuch und CD 

*iPhone, iPad, iPod touch, 
Android-Smartphone oder 

-Tablet nicht im Lieferumfang 
enthalten. „iPhone“, „iPad“, 

„iPod touch“ sind ein getra gene 
Marken der Apple Inc.
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Leistungsstarker 16 Megapixel WiFi Action-Camcorder
mit überzeugender 4K Videoauflösung mit bis zu 15 fps 
 Full HD Video Auflösung 1080p (1920x1080/60fps/48fps/30fps/24fps)
 Super-Zeitlupe 720p/120 fps (1280x720), 1080p/60 fps (1920x1080)
 Weitwinkelobjektiv mit 150°-Aufnahmewinkel – in 4 Stufen einstellbar 

(150°/120°/100°/80°)
 Integriertes WiFi mit ca. 40 Meter Reichweite
 Einfach über Smartphone oder Tablet PC* via App (iOS/Android) 

auf die Kamera zugreifen und Videos und Fotos betrachten oder teilen
 Video-Zeitraffer-Funktion (Video Time Lapse) mit einstellbaren 

Zeitintervallen (0,5/1/2/5/10/30 Sek.)
 Serienbilder: 3, 6 und 10 Bilder pro Sekunde

DIGITAL MOVIE


