
Lieferumfang
Rollei Actioncam S-30 WiFi, Unterwasser-Schutzgehäuse, Stativ-Adapter, Schutzhülle mit Stativgewinde, integrierter Lithium-Ionen-Akku, Helm-Halte-
rung, Helm-Gurt, Fahrrad-Halterung (bis Ø 33 mm, Gewicht 71 g), Drei-Pin-Adapter: Halter-Verlängerungen (gebogen, horizontal, vertikal), 
2x Klebepads, USB-Kabel, Bedienungsanleitung + Download-Link für Corel® VideoStudio® X6 gratis! 

Rollei Actioncam S-30 WiFi
www.rollei.com

GelbOrangeSchwarz

Technische Daten
Bildsensor 2 Megapixel CMOS-Sensor
Auflösung Foto: 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480 

Video: 1080p (1920x1080/30 fps), 720p (1280x720/60 fps), 
720p (1280x720/30 fps)

Objektiv  Blende: F = 1:2,5 (W) | Fokuslänge: f: 3,4 mm
LCD-Display  1,5“ TFT (3,81 cm)
Foto-Funktionen Elektron. Verschlusszeitenkontrolle, Weißabgleich (Auto, Bewölkt, 

Tages-, Neon- und Kunstlicht), Belichtungskorrektur: –2 EV bis +2 EV
Speicher microSD-Speicherkarten bis zu 32 GB
Datenformat  Foto: JPG | Video: wahlweise MOV oder AVI mit Ton
Systemanforderungen MS Windows XP, Vista, Win 7, Win 8 | Mac OS X 10.8 oder höher
Anschlüsse  HDMI, USB 2.0
Aufnahmedauer bis zu 100 Minuten bei voll aufgeladenem Akku ohne WiFi-Nutzung
 bis zu 50 Minuten bei voll aufgeladenem Akku mit WiFi-Nutzung
Stromversorgung integrierter Lithium-Polymer-Akku (1150 mAh)
Maße 82 x 47,2 x 27,1 mm
Gewicht  ca. 75 g
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

WiFi Action-Camcorder mit Full-HD 
Video-Auflösung 1080p (1920x1080p/30 fps)
 Live-Video-Streaming via App (für iOS und Android): Mit der 
Rollei Actioncam S-30 WiFi können Action-Begeisterte über 
Smartphone/Tablet via App auf die Kamera zugreifen 
und Videos und Fotos in Echtzeit betrachten

 WLAN-Reichweite von bis zu 10 Metern
 Mit Selbstauslöser (aus, 2 Sek., 10 Sek.)
 Mit Loop-Funktion (1 Min., 3 Min., 5 Min.)
 Serienbild-Funktion: 3, 5 oder 10 Bilder/Aufnahme
 Mit integr. Lautsprecher und Mikrofon

       gefällt mir – auf 
facebook.com/rollei.actioncam.de
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