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Rechteckfilter Set Advanced
für 100 mm

Filterset zur Erweiterung für Ihr Starter Kit Pro – für noch mehr Kreativität bei Ihren Fotoprojekten 
 Weicher Verlaufsfilter in der Stärke GND8 (3 Stopps / 0,9) aus Gorilla®* Glas
– Zum Ausgleichen von Helligkeitsunterschieden im Motiv, z. B. zwischen Himmel und Boden
– Gleichzeitiger Einsatz von zwei entgegengesetzt eingeschobenen Soft GND Filtern, um den Himmel 

und zum Beispiel auch eine Wasseroberfläche gleichzeitig abzudunkeln zu können
 Graufilter in der Stärke ND1000 (10 Stopps, 3,0) aus Gorilla®* Glas
– Zum Verlängern der Belichtungszeiten um z. B. Fließ- und Wischbewegungen darzustellen
– Lassen Sie Personen oder bewegende Gegenstände von Ihrem Foto verschwinden
– Kombinieren Sie ND-Filter für längere Verschlusszeiten oder nutzen Sie diese einzeln

 Umgekehrter Verlaufsfilter in der Stärke GND8 (3 Stopps / 0,9) aus Gorilla®* Glas
– Dunkelste Filter-Beschichtung in der Mitte des Filters
– Ideal zum Einsatz bei Sonnenaufgängen bzw. -Untergängen

 Kombinieren Sie die unterschiedlichen Filter miteinander je nach Bildmotiv
 Zum Einsatz mit dem Rollei Profi Rechteckfilter Halter (bereits im Universal Starter Kit Pro enthalten 
oder optional erhältlich)

 Geeignet für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Langzeitbelichtungen, City-Skylightaufnahmen, 
Sonnenaufgänge und -Untergänge

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Gorilla® ist eine eingetragene Marke der Corning Inc.

Lieferumfang
Rollei Profi Rechteckfilter Mark II Soft GND8 (3 Stopps, 0,9) 100x150 mm, Artikel-Nr. 26178

+
Rollei Profi Rechteckfilter Mark II Reverse GND8 (3 Stopps, 0,9) 100x150 mm, Artikel-Nr. 26182

+
Rollei Profi Rechteckfilter Mark II ND1000 (10 Stopps, 3,0) 100x105 mm, Artikel-Nr. 26175

1. Gorilla®* Glas
 Extrem robust und strapazierfähig
 Hohe Lichtdurchlässigkeit
 Keine optischen Verzerrungen

2. Luminance Coating 
 Höchste Farbtreue
 Geringste Reflexionen
 Kratzfeste Vergütung
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