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帶GPS的高畫質車用攝影機
	 2k影片錄製（1440畫素/每秒30幀）和全高畫質影片   

 （1080畫素/每秒60幀）
	 5.87釐米（2.31英吋）TFT LCD，色彩超豔麗 
	 開機後自動開始錄影
	 循環錄影
	 配有運動感測器
	 用於緊急錄影的重力感測器（G-sensor）
	 內建GPS——通過Google地圖追蹤查看車輛 
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詳細資料
	 	 影片中可顯示實際日期和時間 
	 	 廣角鏡頭
	 	 含停車模式
	 	 含吸盤支架和12伏/24伏汽車變壓器
	 	 含影片軟體，可根據收到的GPS資料顯示路線（僅英文版）

技術資料
圖像感測器  	 1/3英吋CMOS圖像感測器（2688 x 1520畫素） 
解析度	 1440畫素/每秒30幀 | 1080畫素/每秒60幀 | 1080畫素/每秒30幀 |  

1080畫素/每秒30幀HDR | 720畫素/每秒120幀
鏡頭	 固定焦距廣角鏡頭 | 122°（H）x 62°（V）x 156°（D）| 光圈：F = 1.8
聚焦範圍	 固定焦距，正常範圍：1.5米至無限遠
LCD	 5.87釐米（2.31英吋）薄膜電晶體液晶顯示螢幕（TFT LCD） 

 （320x240畫素），色彩超豔麗
GPS	 集成全球定位系統（GPS）功能
G-Sensor	 3軸重力感測器（G-sensor）
儲存	 支援microSD/SDHC記憶卡（16至32GB）（10級或更高）
資料格式 	 MOV H.264
系統要求 	 Windows: Win 7, Win 8, Win 10 | Mac: OS 10.5或更高版本
接頭 	 迷你USB
電源 	 內建可充電鋰離子聚合物電池（470毫安培）
尺寸 | 重量	 57 x 58 x 30毫米（寬x高x厚）| 大約75克（無記憶卡）
標準配置	 CarDVR、吸盤支架、 12伏/24伏汽車變壓器、快速入門指南、 

CD-ROM使用者指南
如有技術變化，請以變化為準。


