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带GPS的高清车载摄像机
 2k视频录制（1440像素/每秒30帧）和全高清视频 

 （1080像素/每秒60帧）
 5.87厘米（2.31英寸）TFT LCD，色彩超艳丽 
 开机后自动开始录制 
 循环录制
 配有运动传感器
 用于紧急录像的重力传感器（G-sensor）
 内置GPS——通过Google地图追踪查看车辆 
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顶部细节
  视频中可显示实际日期和时间 
  广角镜头
  含停车模式
  含吸盘支架和12伏/24伏汽车适配器
  含视频软件，可根据收到的GPS数据显示路线（仅英文版）

技术参数
图像传感器   1/3英寸CMOS图像传感器（2688 x 1520像素）
分辨率 1440像素/每秒30帧 | 1080像素/每秒60帧 | 1080像素/每秒30帧 |  

1080像素/每秒30帧HDR | 720像素/每秒120帧
镜头 固定焦距广角镜头 | 122°（H）x 62°（V）x 156°（D）| 光圈：F = 1.8
聚焦范围 固定焦距，正常范围：1.5米至无限远
LCD 5.87厘米（2.31英寸）薄膜晶体管液晶显示屏（TFT LCD） 

 （320x240像素），色彩超艳丽
GPS 集成全球定位系统（GPS）功能
G-Sensor 3轴重力传感器（G-sensor）
存储 支持microSD/SDHC存储卡（16至32GB）（10级或更高）
数据格式  MOV H.264
系统要求  Windows: Win 7, Win 8, Win 10 | Mac: OS 10.5或更高版本
接头  迷你USB
电源  内置可充电锂离子聚合物电池（470毫安）
尺寸 | 重量 57 x 58 x 30毫米（宽x高x厚）| 大约75克（无存储卡）
标准配置 CarDVR、吸盘支架、 12伏/24伏汽车适配器、快速入门指南、 

CD-ROM用户指南
如有技术变化，请以变化为准。


