
Technische Daten

Modell DF-S 180

Bildsensor 5-Megapixel-Sensor

Objektiv Präzisionslinse mit mehreren Elementen

Fokusbereich Fester Fokus

Unterstütze Filmtypen

Automatische Konvertierung

Farb-Negativ-Film: 135, 126

Schwarz / Weiß, Negativ-Film:135, 126
Dias: 135, 126

Belichtungssteuerung Automatisch, mit 7 Stufen manueller Einstellung

Farbbalance Automatisch, mit 7 Stufen manueller Einstellung

Scan-Qualität 1800 dpi, 3600 dpi (interpoliert) für 135-mm-Film

Datenkonvertierung 10 bits

Dateiausgabe JPEG, TIFF

Lichtquelle Hintergrundbeleuchtung (3 Kaltweiß-LEDs) 

Anschlüsse USB-C-Anschluss

Sprachen Deutsch, Englisch

Material Kunststoff

Stromversorgung USB-C 5 V 0,5 A 

Abmessungen (L x B x H) | Gewicht 9,1 x 10,5 x 14,1 cm | 300 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Dia-Film-Scanner, 2x Negativ-Halterung, Dia-

Halterung, USB-C-Kabel, Reinigungsbürste und 
Bedienungs-Anleitung

Abmessungen der Verpackung (L x B x H) | Gewicht XX x XX x XX cm | XX kg

Dia-Film-Scanner DF-S 180

Dia-Film-Scanner DF-S 180 

• 5 Megapixel Multi Scanner für Dias und Negative

• Auflösung von 18 Megapixeln

• Einfache Scannen mit nur einem Knopfdruck

• Inklusive Software für direkte Bearbeitung

• Helligkeit und RGB Töne einfach anpassen

• USB-C-Anschluss 

• Scan Qualität Dia/Negativ: 1800 dpi, 3600 dpi (interpoliert) 

für 135-mm-Film

• Inklusive Halterung für Negative und Dias
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