
Liebe Kundin, lieber Kunde, 

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen Rollei Produktes. 
Sie haben sich für einen modernen Multi Scanner mit guter technischer Ausstattung und 

entsprechendem Zubehör entschieden, der sich besonders einfach bedienen lässt. Bitte lesen Sie 
alle Hinweise sorgfältig und aufmerksam. Beachten Sie besonders alle Sicherheitshinweise. 

Auf das Gerät haben Sie zwei Jahre Garantie. Falls der Multi Scanner einmal defekt sein sollte, 
benötigen Sie die beigefügte Garantiekarte und Ihren Kaufbeleg. Bewahren Sie diese 

zusammen mit der Bedienungsanleitung sorgfältig auf. 
Fügen Sie die Bedienungsanleitung bei der Weitergabe an Dritte unbedingt bei. 

r @( Hinweis: 

\... 

• Verwenden Sie den Scanner nur für die vorgesehenen Zwecke. Wird er für andere Zwecke
verwendet und kommt es dadurch zu Schäden am Gerät, so erlischt die Garantie.
Zudem können nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung Schäden an Mensch und
Umwelt ausgeschlossen werden.

Hauptmerkmale 

• Multi Scanner mit einer Bildgröße von 8.1 Megapixel
• Hohe Scan-Qualität von 2300 dpi und 3300 dpi (interpoliert)
• Dias, Fotonegative und Fotos sekundenschnell digitalisieren
• Automatische und manuelle Belichtungseinstellung und Automatische Farbbalance
• Stromversorgung über die USB-Verbindung

Verpackungsinhalt 

In der Verpackung befinden sich folgende Komponenten: 

1. Rollei Multi Scanner PDF-S 240 SE
2. 1 x Halter für Dias 
3. 1 x Halter für Negative
4. 4-in-1-Rahmen für Fotos und Visitenkarten (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm und 9,1 x 5,5 cm)
5. USB-Kabel
6. USB-Netzadapter
7. Software-CD
8. Bedienungsanleitung
9. Garantiekarte

































5.5. Fotoformat wählen (nur im Fotoscanner-Modus) 

Im Fotoscanner-Modus muss der Multi Scanner auf die Größe des eingelegten Fotos eingestellt 
werden. Wählen Sie dazu im Hauptmenü mit den Tasten◄/► den Punkt„Bildgröße" aus und bestä­
tigen diesen mit der Taste ENTER.

G) 5" x 7" Format (13 x 18 cm).

@ 4" x 6" Format (10 x 15 cm).

® 3½" x 5" Format (9 x 13 cm). 

Wählen Sie mit den Tasten ► / ◄ das gewünschte Bildformat und bestätigen Sie mit ENTER.

Der Multi Scanner wechselt danach direkt in den Aufnahmemodus. 

5.6. Auflösung einstellen 

Der Multi Scanner verfügt über einen Bildsensor mit einer Auflösung von 8 Megapixel. Zusätzlich 
haben Sie die Möglichkeit, für die Aufnahmen eine interpolierte Auflösung von etwa 16 Megapixel 
zu wählen. 

Dias und Negative werden bei 8 Megapixeln (,,8M") mit 3.500 x 2.332 Bildpunkten aufgenommen. 
Mit der Einstellung„ 1 6M" für 16 Megapixel erhalten Sie im Filmscanner-Modus Aufnahmen mit 
4.912 x 3.276 Bildpunkten. 

Im Fotoscanner-Modus unterscheidet sich die Auflösung je nach Einstellung der Fotogröße. Bei 
Auswahl von 8 Megapixeln ergeben sich Aufnahmen mit 3.500 x 2.332 (9 x 13 cm), 3.500 x 2.332 
(10 x 15 cm) und 3.352 x 2.392 (13 x 18 cm) Bildpunkten. Werden die Bilder mit 16 Megapixeln 
gescannt, so erhält man 4.912 x 3.276 (9 x 13 cm), 4.912 x 3.276 (10 x 15 cm) und 4.800 x 3.428 
(13 x 18 cm) Bildpunkte. 

ENTER

Anpassung an 
Visitenkarte.



Um die gewünschte Auflösung einzustellen, wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◄ / ► den 
Punkt„Auflösung" aus und bestätigen diesen mit der Taste ENTER.

ENTER 

(D 8 Megapixel Auflösung. 

@ 16 Megapixel Auflösung (Interpoliert). 

Wählen Sie mit den Tasten ◄/►die gewünschte Auflösung und bestätigen Sie mit ENTER.

Der Multi Scanner wechselt danach direkt in den Aufnahmemodus. 

5.7. Aufnehmen 

Wählen Sie im Hauptmenü die Option„Aufnahmemodus" und starten Sie diesen durch Betätigen 
der ENTER-Taste. Daraufhin gelangen Sie zur Scan-Vorschau (Live-Anzeige) des eingelegten Bildes. 
Während der Scan-Vorschau wird das Live-Anzeigesymbol in der linken oberen Bildschirmecke 
angezeigt. Bei eingelegter Speicherkarte wird zudem in der rechten unteren Bildschirmecke das 
Speicherkarten-Symbol angezeigt. 

oder 

8M 16M

















Menü 

Um das Bearbeitungsmenü zu beenden und ins Haupt­

menü zurückzukehren, wählen Sie mit den Tasten ◄ / ► 

den Punkt„Menü" und drücken dann die ENTER-Taste. 

Sie können auch jederzeit mit der Taste MODE in das 

Hauptmenü wechseln. 

5.9. Spracheinstellung 

Sie können die Spracheinstellung der Menüs jederzeit ändern.Wählen Sie dazu im Hauptmenü mit 

den Tasten ◄/ ► den Punkt„Sprache" aus und bestätigen diesen mit der Taste ENTER. 

ENTER 

Wählen Sie mit den Tasten ◄ / ► die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit ENTER. 

Anschließend wechselt der Multi Scanner automatisch zurück ins Hauptmenü. 

English

Deutsch

Italiano

Español

Portuguese

 Greek

 French

Dutch

Polish

Czech

Hungarian

Swedish

Finnish

 Danish

Norwegian



5.10. USB-Modus 

Nach dem Scannen von Bildern auf eine Speicherkarte können Sie die Karte entnehmen und die 
Bilder am Computer über ein Karten lese-Gerät übertragen. Sie können den Multi Scanner zudem 
direkt am Computer anschließen, um die Bilder von der eingelegten Speicherkarte zu übertragen. 

Verbinden Sie dazu den Multi Scanner über das USB-Kabel zunächst mit einem USB-Anschluss 
des Computers und schalten das Gerät ein. Im Hauptmenü wählen Sie dann mit den Tasten ◄ / ► 
den Punkt„USB MSDC" und bestätigen die Auswahl mit der Taste ENTER. Dadurch richtet sich im 
Arbeitsplatz des Computers ein zusätzlicher Wechseldatenträger ein, über den man Zugriff auf die 
gescannten Bilder hat. 

ENTER 

Drücken Sie die MODE-Taste, um die Verbindung zum Computer zu trennen. 

USB MSDC



6. BlazePhoto (Bildbearbeitungssoftware)

Auf der Software-CD finden Sie das Bildbearbeitungs-Programm 8/azePhoto. Dieses Programm stellt 
Ihnen grundlegende Funktionen zur Archivierung und Nachbearbeitung von Fotos zur Verfügung. 
Damit können Sie die über den Multi Scanner erfassten Bilder nachträglich aufbessern, verändern, 
verwalten und auf CD/DVD brennen. 

6.1. Installation 

Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Daraufhin 
wird am Bildschirm des Computers ein Begrüßungsfenster angezeigt. Dort wählen Sie den Punkt 
„lnstall 8/azePhoto 2.0" aus, um das Programm zu installieren. Folgen Sie während der Installation 
den Anweisungen des Installationsprogramms. 

re( Hinweis:

\... 

• Vor der Installation der mitgelieferten Software sollte auf dem Computer eine Datensiche­
rung durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht bei Datenverlust. 

• Das Programm 8/azePhoto ist nur für Windows 98, ME, 2000, XP, Vista und 7, 8 und 10  
geeignet, nicht jedoch für Mac OS, Linux oder andere Betriebssysteme. 

6.2. Bearbeitungsfunktionen 

Eine Nachbearbeitung der mit dem Multi Scanner eingelesenen Bilder erfolgt in der Regel in drei 
Schritten: Zunächst werden die Bilder in das Programm BlazePhoto eingelesen. Diese Bilder können 
Sie im nächsten Schritt mit verschiedenen Funktionen verändern. So können beispielsweise Bilder 

gedreht, Rote Augen entfernt oder ein Text eingefügt werden. Abschließend haben Sie die Möglich­
keit, die vorhandenen Bilder in Ordnern zu verwalten, auf CD/DVD zu brennen oder zu drucken. 

Foto imp. • {j� Vorschau ' •. Bearbeiten Erstellen• Verteilen• 

6.2.1. Fotos importieren (Fotos imp.) 

Über das Menü„Fotos imp:' (Fotos importieren) stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, 
um Bilder aus unterschiedlichen Quellen wie dem Multi Scanner, einer Digitalkamera oder von der 
Festplatte in das Programm zu importieren. Wenn Sie„Fotos imp:' angeklickt haben, stehen Ihnen 
folgende Optionen zur Verfügung: 















10. Technische Daten

Modell 

Bildsensor 

Objektiv 

LCD 

Scanner-Auflösung 

Belichtungssteuerung 

Farbbalance 

Datenumwandlung 

Externer Speicher 

Scan-Methode 

Lichtquelle 

Stromversorgung: 

Netzadapter 

USB-Schnittstelle 

Abmessungen (HxBxT) 

Gewicht 

PDF-S 240 SE 

8. 1 Megapixel CMOS Sensor 

F=3,6; f=4,83 

6, 1 cm (2,4" Zoll) LTPS LCD Display 

2300 dpi und 3300 dpi (interpoliert) 

Automatisch 

Automatisch 

24 Bit 

SD-/SDHC- und MMC-Karten 

Single Pass 

7x 2 weiße LED/Hintergrundlicht (3 weiße LED) 

Über den USB-Anschluss / SV-Adapter 

Modell: TEKA 006-0501 000EU 
Eingang: 100 - 240V-, 50/60 Hz; 
Ausgang: 5 V=, 1 A 

USB 2.0 Verbindung 

220 mm (H) X 208 mm (B) X 147 mm (Tl 

ca. 1200 Gramm 

Systemanforderungen Multi Scanner 

Anschluss über USB 1.1 oder höher als Massenspeicher; Betriebssysteme Windows® ME, 2000, XP, 

Vista, Windows® 7, 8 und 10; Mac OS 8.6 oder höher (OS 10.2.8 oder höher für USB 2.0). 

Systemanforderungen der mitgelieferten Software 

Intel Pentium® III; 700 Mhz; 256 MB RAM; Windows® ME, 2000, XP, Vista, Windows® 7, 8 und 10; 

mindestens 500 MB freier Festplattenspeicher; Direct X 8.1 oder höher; CD-ROM Laufwerk. 

r@( Hinweis:

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische 

Veränderungen am Artikel vor. 




