
Dia-Film-Scanner DF-S 290 HD

inkl. Zoner 
PhotoStudio 12

Top-Details
  1080p HDMI-Ausgang, 1920 x 1080 Pixel
  Scannen von gerahmten Dias
  inkl. Zoner PhotoStudio 12
  inkl. je 1 Schlitten für gerahmte Dias, Negativstreifen und Diamagazin
  inkl. Reinigungsbürste, HDMI-, USB-, AV-Kabel und Stromadapter

Technische Daten
Bildsensor 9 Megapixel Sensor
Objektiv F 2,0 | 4 Glasbestandteile
LC-Display 3.0“ Farb-LCD (7,62 cm)
Speicher | Speicherkartenslot 24 MB interner Speicher | SD/SDHC/MMC kompatibel
Fokusbereich Fixfokus
Belichtungsregelung automatisch
Farbabgleich automatisch
Scanqualität 3600 dpi
Datenumsetzung 10 Bits pro Farbkanal
Scanmethode Singlepass
Lichtquelle Durchlicht (3 weiße LEDs)
Schnittstelle USB.2.0 | HDMI (1080p) | AV-Ausgang
Betriebssysteme PC: Windows 2000, XP, Vista, 7 | Mac: OS 10.4 und höher
Netzstrom 5V Adapter | USB-Netzstrom
Dimensionen 100 x 90 x 168 mm
Gewicht 0,46 kg
 Änderung von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten  

und bedürfen keiner Ankündigung.

3.0“ Farb-LCD (7,62 cm)
 AV- und HDMI-Ausgang (1080p)
 3600 dpi
 24 MB interner Speicher
 SD-/SDHC-/MMC-Kartensteckplatz
 HDMI-/USB 2.0-Schnittstelle
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