
Technische Daten

Kompatibilität 100-mm-Rechteckfilter

Produktlinie F:X Pro

Material Luftfahrt-Aluminium, Plastik, Glas

Weitere Ausstattung Magnetischer CPL-Filter

Maße 12 x 12,5 x 2 cm (nur Filterhalter, Basisring (82 mm) 

und CPL-Filter)

Gewicht 120 g (nur Filterhalter, Basisring und CPL-Filter)

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang F:X Pro Filterhalter Mark III inkl. Basisring (82 mm), 

magnetischer CPL-Filter, 7 Adapterringe (52, 55, 58, 62, 
67, 72, 77 mm), Filtertasche mit Innenregister, 

Registerbeschriftung, Tragegurt für die Filtertasche

Verpackungsmaße | -Gewicht 21 x 15,5 x 10 cm | 860 g

F:X Pro Filterhalter Mark III

Die neue Generation des 100-mm-Filterhalters

• Modulares 100-mm-Filterhalter-System aus exakt gefrästem Luftfahrt-

Aluminium und mit mattschwarzem Finish zur Reduzierung von Reflektionen

• Die gefederten Aufnahmeschienen bieten Platz für insgesamt zwei Rechteckfilter 

mit 100 x 100-mm oder 100 x 150 mm (mit 2 mm Dicke)

• Modular erweiterbar auf bis zu drei Filter mit der separat 

erhältlichen F:X Pro Filterhalter Mark III Ergänzungsschiene

• Um 360° drehbarer Halter 

• Mit magnetischem zirkularen Polfilter (CPL-Filter) mit Henkel 

zum schnellen und unkomplizierten Einsatz

• Polfilter (CPL-Filter) mit ultrafeinem F:X Pro Coating

• Mit Easy-Lock-System zum schnellen Wechseln

von Filtern oder zur Feinjustierung des Fokus ohne Filter

• Inklusive 7 Adapterringe (52, 55, 58, 62, 67, 72, 77

und 82 mm) und Filtertasche mit Innenregister für bis zu 

10 Rechteckfilter

Kamera nicht im Lieferumfang enthalten.

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
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