
Technische Daten

Höhe 138,5 mm

Basis-Durchmesser 92 mm

Gewicht 1,95 kg

Traglast maximal 7 kg

Neigungsbereich -70° ~ +90°

Rotationsgrad 360°

Dynamische Balancierung 0 – 4 Stufen

Anschlüsse 1/4“-Schraube, 3/8“-Gewinde

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Videokopf iFootage Komodo K7 Fluid Head, Schnellwechselplatte, 
Schwenkarm, Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße | -Gewicht 355 x 193 x 175 mm | 2.710 g

iFootage Komodo K7 Fluid Head

Videokopf mit patentiertem System

• Einzigartiges, patentiertes Hochpräzisions-Lagersystem, das absolute Leichtgängigkeit 

der Bewegung gewährleistet

• Schwenk-/Neigeverriegelung des Fluidkopfes (360º-Schwenk- und +90º / -70º-

Neigungsbereich)

• Vollständig verstellbarer Schaumstoff-Greifarm (auf beiden Seiten

passend)

• Schnellwechselplatte, Wasserwaage und Sicherheitsverriegelung

• Stufenlose Neigungs- und Schwenksteuerung

• 5-stufiger dynamischer Ausgleich

• Drop-In-Schnellverschlusssystem

• Universelle Stativbefestigung mit 3/8“-Gewinde

• Leichte, tragbare und langlebige Konstruktion

• Flugzeug-Aluminiumlegierung
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