QRollei Fernausléser kabellos

mit 2.4 GHz fir Sony

www.rollei.de

Reichweite bis zu 50 m -8
Einfache Bedienung " ®ollei
Gut ablesbares und beleuchtetes LCD-Display all ool
Programmierung von Startzeit, Belichtungsdauer

und des Intervallabstands bis zu 100 Stunden im Voraus
» Belichtungsdauer zwischen einer Sekunde und

100 Stunden wahlbar

Manuelle Langzeitbelichtung mit Zeitanzeige
Belichtungskontrolle zusatzlich mit Signalton
Serienbilder: 1-399 Aufnahmen

Zeit-Intervall mit unendlich vielen Aufnahmen
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Technische Daten

> Lange Anschlusskabel Sender zu Kamera: 24 cm
» Abmessungen Sender: ca. 106 x 46 x 27 mm

» Abmessungen Empfanger: ca. 64 x 38 x 35 mm
> Gewicht Sender: ca. 49 g (ohne Batterien)

» Gewicht Empfanger: ca. 30 g (ohne Batterien)

Kompatible Kameramodelle

Sony A7, A7 1l, A7R, A7R I, A7S, A7S Il, A57, A58, A65, A77, A77 I, A99, A99 I,
A100, A200, A300, A350, A700, A900, A3000, A5000, A5100, A6000,
A6300, A6500

Lieferumfang
Fernausléser Sender und Empfanger, Anschlusskabel fir Empfanger,
AAA Batterien fur Sender, CR2 Batterie fr Empfanger und
Bedienungsanleitung

Anderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedirfen keiner Ankiindigung.

048805

280094

www.rollei.de/social 4



