
Fernauslöser kabellos
mit 2.4 GHz für Fuji
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Lieferumfang
 Fernauslöser Sender und Empfänger, Anschlusskabel für Empfänger, 

AAA Batterien für Sender, CR2 Batterie für Empfänger und 
Bedienungsanleitung 

 

Kompatible Kameramodelle
Fuji GFX-50, GFX-50S, X-T20, X70, X-PR0 2, X-T10, X-T2, X-A3, X30, X100T, 

X-T1, X-E1, X-E2, X-E3, FinePix S1, X-M1, X-A1, XQ1, X-A2, XQ2, X-E2S, Fi-
nePix S100FS, FinePix S9000, FinePix S9100, FinePix S9500, FinePix S9600, 
FinePix IS-1, S20, FinePix S205EXR, FinePix S200EXR, FinePix HS20EXR, 
FinePix HS22EXR, FinePix HS28EXR, FinePix HS25EXR, FinePix HS33EXR, 
FinePix HS30EXR, FinePix HS35EXR, X-S1

www.rollei.de

 Reichweite bis zu 50 m
 Einfache Bedienung
 Gut ablesbares und beleuchtetes LCD-Display 
 Programmierung von Startzeit, Belichtungsdauer  
und des Intervallabstands bis zu 100 Stunden im Voraus 

 Belichtungsdauer zwischen einer Sekunde und  
100 Stunden wählbar

 Manuelle Langzeitbelichtung mit Zeitanzeige 
 Belichtungskontrolle zusätzlich mit Signalton 
 Serienbilder: 1–399 Aufnahmen 
 Zeit-Intervall mit unendlich vielen Aufnahmen

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Technische Daten 
  Länge Anschlusskabel Sender zu Kamera: 20 cm 
  Abmessungen Sender: ca. 106 x 46 x 27 mm 
  Abmessungen Empfänger: ca. 64 x 38 x 35 mm 
  Gewicht Sender: ca. 49 g (ohne Batterien) 
  Gewicht Empfänger: ca. 30 g (ohne Batterien)


