
Technische Daten

Modell Fly 100pro

Kamera-Sensor ¼“-CMOS-Sensor

Einstellbare Kamera-Neigung 0 - 75°

Video-Auflösung 1920x1080p (25 fps, ohne Ton) auf microSD-
Speicherkarte| 

1280x720p (25 fps, ohne Ton) auf Smartphone 

Foto-Auflösung 1920x1080p auf Speicherkarte
1280x720 auf Smartphone

Speicher microSD Speicherkarte (max. 64 GB)

Reichweite Fernsteuerung Ca. 600 m(ohne Hindernisse oder Interferenzen)

Reichweite WiFi 100 - 150 m (ohne Hindernisse oder Interferenzen)

Akku Lithium-Polymer-Akku 1.500 mAh

Flugzeit Ca. 12 - 15 Min.

Ladezeit Ca. 150 Min.

Maße (L x B x H) I Gewicht 30 x 29 x 6,5 cm (aufgeklappt)
14,5 x 10 x 6,5 cm (zusammengeklappt) I
248 g (inklusive Akku und Rotoren)

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang 1x Fly 100pro, 1x Fernsteuerung, 
1x Akku, 4x Ersatz-Rotorblätter (inkl. Schrauben), 
1x USB-Ladekabel, 1x Schraubendreher, 

1x Transporttasche, 1x Bedienungsanleitung 

Maße der Verpackung (L x B x H) | Gewicht 20,5 x 27,8 x 8,8  cm | 1,17 kg

Fly 100pro - Quadrokopter

Fly 100pro – faltbare Drohne mit GPS 

• Eingebautes Sechs-Achsen-Gyroskop und Luftdruck-Sensor für stabile 

Fluglage

• Reichweite von bis zu 600 Metern

• Full-HD-Kamera

• Live-Bild-Übertragung der Drohne via WiFi-Funktion auf Ihr Smartphone

• Flugzeit von ca. 12 bis 15 Minuten

• Follow-me-Funktion via GPS-Signal über die Fernbedienung oder über 

die Bild-Erkennung der Kamera

• Verschiedene Funktionen wie Way-Point-Flight-Funktion, 

Gestensteuerung, Auto-Schwebefunktion, One-Key-Return-Funktion, 

Headless-Flugmodus

• Kostenlose App „Fly GPS“
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