
Rollei T-1S Kugelkopf
Für kompakte DSC Kameras, kleine Digitalkameras, Actioncams & Smartphones*

2 kg57 g

24
Monate Aus-
tauschservicefür DSC ø 16 mm

*N
ic

ht
 im

 L
ie

fe
ru

m
fa

ng
. N

ot
 in

cl
ud

ed
. N

on
 in

cl
us

.

+90°

-90°

360°



Made in China

 Bedienungsanleitung Rollei Kugelkopf T1-S
1)	Befestigen Sie den Rollei T1-S auf einem Stativ mit 3/8“ 

Gewinde oder 1/4“ Gewinde (Adapter inkl.).
2)	Zum Lösen und Fixieren des Kugelkopfes lösen Sie 

die Feststellschraube.
3)	Zum Befestigen auf einem Blitzschuh schieben Sie den 

Kugelkopf mit dem Blitzschuh-Adapter auf die Kamera 
und ziehen die Feststellschraube an.
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Service:
Rollei Service Germany 
Denisstraße 28a
D-67663 Kaiserslautern
Hotline +49 (0)6 31/ 
3 42 84 49

Distribution:
Rollei GmbH & Co. KG
Tarpen 40/Gebäude 7b
D-22419 Hamburg
www.rollei.com


