
Technische Daten
Anzahl LED	 480 (240 Weißlicht / 240 warmlicht)
Leistung	 48 W
Energieeffizienzklasse	 G
(EU 2017/1369) 
EU-Energieeffizienzklasse-	 A – G
Spektrum (EU 2017/1369) 
Farbwiedergabeindex 	 (CRI) > 80 RA
Farbtemperatur 	 3.200 K – 6.500 K
Stromversorgung	 100 – 240 V I 50 / 60 Hz
Beleuchtungsstärke	 6.500K: 1.804 lx / 0,5 m | 3.200K: 1.482 lx / 0,5m
Kompatible Akkus	 2x Lithium-Ionen Akkus Sony NP-F750/F970*
Außendurchmesser	 Ca. 48,26 cm
Gewicht	 Ca. 1,27 kg
Lieferumfang	 LED-Ringlicht, Stromkabel, Smartphone-Halter, Lampenstativ, Mini- 

Kugelkopf, Tasche und Anleitung
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Nicht in Lieferumfang enthalten.
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Ringlicht RL-119

Ringlicht zum Einstieg in die Ringicht-Fotografie
	 Lichtstark: Ring-Leuchte Bi-Color mit bis zu  
1.842 lux (0,5m) bei 6.500 K

	 Einstellbare Farbtemperatur: Die Farbtemperatur ist  
zwischen 3.200 K und 6.500 K

	 Tolle Effekte: 480 LEDs bilden einen natürlichen,  
ringförmigen Reflex im Auge

	 Farbentreue Fotos: Hervorragender CRI von über  
80% für farbtreue Ausleuchtung des Motivs

	 Volle Flexibilität: Dank der optional  
erhältlichen Akkus* ist die Ringleuchte  
überall einsetzbar
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