
Technische Daten
Einsatzbereich Produkt- / Portraitfotografie und Videografie
Anzahl LED 152 (40 Weißlicht / 40 Warmlicht / 72 RGB)
Beleuchtungsstärke 1.411 lx (0,5 m) 5500 K 
Leistung 12 Watt
Energieeffizienzklasse G
(EU 2017/1369) 
EU-Energieeffizienzklasse- A – G
Spektrum (EU 2017/1369) 
Farbnuancen 360
Helligkeitsbereich 10 – 100% 
Farbwiedergabeindex  (CRI) 95+ 
Farbtemperatur 3.000 – 6.500 K
Bluetooth®1) Version  4.0 
Frequenzband 2,400 GHz – 2,480 GHz 
Abgestrahlte Sendeleistung  Max. 8 dBm
Stromversorgung Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 
 (7,4 V / 1.400 mAh / 10,36 Wh) | Input max. 2,4 A 
Anschlüsse USB-C (5 V 2,4 A), 1/4“ Stativgewinde
Maße | Gewicht 125 x 75 x 15 mm | 170 g
Lieferumfang LED-Licht, Diffusor, Grid, Mini-Kugelkopf mit Cold-Shoe-Adapter, USB-C 

Kabel, Tragetasche

Hinweis: Lux wurden bei einem Abstand von 0,5 Meter gemessen.
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene 
Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer 
jeweiligen Inhaber. *Nicht in Lieferumfang enthalten.
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Leichtes LED-RGB-Licht für den mobilen Einsatz 
 Mobiles Dauerlicht mit 152 LEDs
 Lichtstark: Bicolor / RGB Videoleuchte  
mit 1.411 lux (0,5 m) 5.500 K

 Kompaktes und leistungsstarkes Bicolor Camera Light  
mit Farbwiedergabeindex (CRI) von über 95%

 Leuchte im Smartphone-Format: die handliche  
Videoleuchte passt in jede Hosentasche

 Mobiles LED-Studiolicht: Mit einer Laufzeit von bis zu  
9 Stunden und Lademöglichkeit über USB-C Kabel

 Smartphone App: Die kostenlose Android und iOS App 
„Rollei Lumen“ ermöglicht die gleichzeitige Fernsteuerung 
mehrerer LED Ring Light Lumen Produkte*

Erhältlich im

Lumen Pocket RGB 
LED-Dauerlicht


