
Lumen Square GG A
G

Technische Daten
Einsatzbereich Produkt- / Portraitfotografie und Videografie
Anzahl LED 64 (32 Weißlicht / 32 Warmlicht)
Beleuchtungsstärke 678 lx (0,5 m) 3000 K
 768 lx (0,5 m) 6000 K
 735 lx (0,5 m) 4500 K 
Leistung 5 Watt
Energieeffizienzklasse G
(EU 2017/1369) 
EU-Energieeffizienzklasse- A – G
Spektrum (EU 2017/1369) 
Helligkeitsbereich 1 – 100% 
Farbwiedergabeindex  (CRI) 95+ 
Farbtemperatur 3000 – 6000 K
Bluetooth® Version  4.0
Frequenzband  2,400 GHz – 2,480 GHz
Max. abgestrahlte Sendeleistung 8 dBm 
Stromversorgung Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 
 (3,7 V / 1500 mAh / 5,55 Wh) | Input max. 5V / 2A 
Ladezeit Ca. 1 Stunde
Anschlüsse USB-C (5 V / 2 A), 1/4“ Stativgewinde
Laufleistung Ca. 1 Stunde bei voller Helligkeit
Maße | Gewicht 68 x 68 x 18 mm | 95 g
Lieferumfang 1x LED-Licht, 1x Weicher Diffusor, 1x USB-Kabel, 1x Mini-Kugelkopf, 

2x Magnetplatten mit 3M-Klebeband und Anleitung

Hinweis: Lux wurden bei einem Abstand von 0,5 Meter gemessen.
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene 
Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer 
jeweiligen Inhaber.

Handliches LED-Dauerlicht für unterwegs
 Einfache Montage über Magnethalterung
– Einfach die mitgelieferten Magnetplatten unter die Smartphone-

Hülle geben und das Licht am Smartphone direkt andocken
 Einfache Bedienung via „Rollei Lumen“-App
 Diffusor für weiches Licht – einfach auf das  LED-Licht aufstecken
 Variable Farbtemperatur zwischen 3000 – 6000 K
 Farbwiedergabeindex CRI bei 95 +
 Stufenlose Leistungseinstellung zwischen 1 und 100 %
 735 lx bei 4500 K auf 0,5 m
 Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, Laufzeit 
mind. 1 Stunde bei höchster Helligkeit

Erhältlich im

Kamera, Smart-
phone und Stativ 
sind nicht im 
Lieferumfang 
enthalten.
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