
Technische Daten LED Panel

Anzahl LEDs 112 (56 Warmweiß, 56 Kaltweiß)

Leistung 10 W

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G

EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 

2017/1369)

A – G

Farbtemperatur 3.200 K, 4.500 K und 5.500 K

Farbwiedergabeindex (CRI) 95+

Leistungsregelung Über Fernbedienung in 8 Stufen

Beleuchtungsstärke 630 lx (0,5 m bei 5.500 K)

Stromversorgung DC 5,0 V / 2,0 A

Anschlüsse ¼“-Gewinde

Maße (L x B x H) | Gewicht 18 x 12 x 2 cm I 153 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Lichtpanel, Kabel mit Fernbedienung, Stativbein mit Kugelkopf, 
Stativfuß, Inbusschlüssel, Schraube, Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht 35,2 x 25,3 x 4,1 cm | 1,2 kg

LUMIS Key Light

Bi-Color-Desktop-Leuchte inklusive Einbeinstativ

• Zur Ausleuchtung von Videokonferenzen oder Streaming

• Durch die spezielle Anordnung der LEDs blendet das Licht 

auch bei einem Dauereinsatz nicht

• Über die Teleskopfunktion zwischen 28,5 cm und 78 cm 

ausziehbar

• Einstellen von 3 Farbtemperaturen in 8 Helligkeitsstufen mit 

Hilfe der Fernbedienung am Kabel

• Inklusive Kugelkopf am Stativ zum einfachen Ausrichten des 

LED-Panels

• Einfache Stromversorgung über USB-A-Stecker

• Kompakter Standfuß findet leicht auf dem Schreibtisch Platz

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
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Technische Daten Einbeinstativ mit Stativfuß

Material Eisen und ABS-Kunststoff

Gewicht 808 g

Max. Höhe I Min. Höhe 78 cm I 28,5 cm

Beinsegmente 4

Anschlüsse Kugelkopf am Stativbein: ¼“-Schraube

Stativbeindurchmesser 25 mm, 20 mm, 16 mm, 14 mm

Durchmesser Stativfuß 16,8 cm


