
Technische Daten

Anzahl LEDs 64 (32 Warmweiß, 32 Kaltweiß)

Leistung 5 W

Farbtemperatur 3.200 – 5.600 K

Farbwiedergabeindex (CRI) 95+

Leistungsregelung Stufenlos einstellbar

Beleuchtungsstärke 190 lx (0,5 m bei 5.500 K)

Akkubetrieb | Akkulaufzeit Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 2.000 mAh / 7,4 Wh) | 
ca. 1:15 Stunden bei höchster Helligkeitsstufe, 4.500 K
ca. 4:30 Stunden bei geringster Helligkeitsstufe, 4.500 K

Stromversorgung DC 5 V / 1 A

Anschlüsse Cold-Shoe-Anschluss, Cold-Shoe-Adapter mit 1/4“-
Stativgewinde

Maße | Gewicht 15 cm (Durchmesser), 3 cm (Breite Lichtring), 3 cm (Tiefe 

Lichtring) I 182 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Rollei LUMIS Mini Ringlicht Bi-Color, USB-C-Kabel, 
Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße | -Gewicht 16 x 15,5 x 3,6 cm | 0,303 kg

LUMIS Mini Ringlicht Bi-Color

Kamera, Mikrofon und Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.

Kompaktes Bi-Color-Ringlicht für unterwegs

• Ideal zur Befestigung auf DSLM- oder DSLR-Kameras oder auf ein 

Smartphone-Stativ für den mobilen Einsatz

• Variable Farbtemperatur zwischen 3.200 – 5.600 K

• Stufenlos einstellbare Helligkeit

• Über den Cold-Shoe-Anschluss in der Mitte finden Mikrofone oder 

anderes Zubehör Platz

• Mit angebautem Cold-Shoe-Adapter mit 1/4“-Stativgewinde zur 

Befestigung auf Stativen oder auf einem Blitzschuh

• Ideal für unterwegs dank integriertem Akku

• Passt auch auf jeden Schreibtisch um eine Videokonferenz oder 

ähnliches auszuleuchten

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 
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