
Technische Daten

Anzahl LEDs 180 (90 Warmweiß-LEDs, 90 Kaltweiß-LEDs)

Leistung 12,0 W

EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G

EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) A – G

Helligkeit 0 – 100 %

Farbtemperatur 2.500 – 9.900 K

Color Rendering Index (CRI) 96+

Beleuchtungsstärke 810 lx (0,5 m bei 5.500 K)

Effekte 15

Stromversorgung Lithium-Polymer-Akku (3,7 V / 4.000 mAh / 14,8 Wh), 
Eingang DC 5,0 V / 2,0 A

Anschlüsse USB-C-Anschluss, 2x 1/4-Zoll-Anschluss

Maße | Gewicht 15,1 x 7,9 x 1,2 cm | 216 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang LUMIS Slim LED S Bi-Color, USB-C-Kabel, Kugelkopf, 
Cold-Shoe-Adapter, Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße | -Gewicht 19 x 12,7 x 3 cm | 340 g

LUMIS Slim LED S Bi-Color

Schmales akkubetriebenes Bi-Color-LED-Licht mit praktischem Zubehör

• 180 LEDs: 90 Warmweiß-LEDs und 90 Kaltweiß-LEDs

• Flexibel einstellbar: Helligkeit stufenlos einstellbar von 0 bis 100 %, Farbtemperatur stufenlos 

einstellbar von 2.500 bis 9.900 K und 15 Effekte einstellbar

• Integriertes Display: Anzeige der Einstellungen und des Akkustands

• Mobile Stromversorgung: Leistungsstarker Akku für lange Betriebszeit 

• Einfache Bedienung: Steuerbar über Tasten und Rädchen an der Seite

• Hochwertiges Material: Robustes und langlebiges Aluminiumgehäuse

• Praktisches Zubehör: Mitgelieferter Kugelkopf und Cold-Shoe-Adapter für Befestigung auf dem 

Equipment 

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 
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Kamera und Lichtstativ nicht im Lieferumfang enthalten.
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