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Edition Spéciale - avec accessoires supplémentaires
 Qualité de scan photo: jusqu‘à 3952 x 2640 (9 x 13 cm, 2600 dpi*)
 Qualité de scan diapositives et négatifs: 5600 x 3728 (9 x 13 cm, 3800 dpi*)
 Livré avec 1 support pour négatifs, 4-en-1 support pour photos (13x18 cm, 
10x15 cm et 9x13 cm), câble USB-C,chargeur USB, logiciel de retouche photo 
(BlazePhoto 2.0)

Caractéristiques techniques 
Capteur 10 méga pixels*
Définition 2600 dpi*: 3952 x 2640 (9 x 13 cm), 3856 x 2704 (10 x 15 cm),  

3824 x 2736 (13 x 18 cm) | diapos/négatifs: 3952 x 2640 |  
3800 dpi*: 5600 x 3728 (9 x 13 cm), 5472 x 3856 (10 x 15 cm),  
5408 x 3856 (13 x 18 cm) | diapos/négatifs: 5600 x 3728

Ecran LC TFT-LCD 6,1cm (2.4‘‘)
Slot pour cartes mémoires Pour cartes SD/SDHC et MMC
Echantillonnage | balance 24 Bit | automatic
Réglage luminosité/couleur Automatique ou manuel/automatique
Méthode de scan Passe unique
Source de lumière 7 x 2 LED blanches | rétro-éclairage (3 LED blanches)
Connexion USB-C
Systèmes compatibles PC: Windows XP, Vista, Win 8 / 10 | MAC: OS 10.2.8 ou ultérieur
Alimentation Connexion au secteur par adaptateur USB
Dimensions | Poids 220 x 208 x 147 mm | 850 g
Sous réserve de modifications du design et des caractéristiques techniques sans préavis. * interpolé

Scanner 10 méga pixels*
pour diapos, négatifs et photos
 Tailles des photos: 9x13 cm, 
10x15 cm et 13x18 cm

 Utilisation très simple et vitesse 
de scan de quelques secondes

 Scan des photos sans ordinateur
 Slot pour cartes mémoires 2-en-1 
(SD/SDHC/MMC)

 Ecran couleur TFT-LCD de 6,1cm (2.4‘‘)
 Connexion USB-C
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