
Technische Daten

Material Steel

Max. Working Height 3,2 m

Min. Working Height 1,475 m

Boom–arm Um 360° drehbar, um 360° nach unten / oben 
schwenkbar

Boom-arm-length I diameter 1,27 m | 1,6 cm

Max. Traglast Galgenarm 10 kg

Mittesäulen – Sektionen 3

Mittesäulen – Durchmesser 25, 30, 35 mm

Max. Traglast 20 kg

Basis Durchmesser Stativ 1,02 m

Anschlüsse 5/8“ Spigot-Adapter mit 1/4“ und 3/8“ 
Anschlussgewinde,umsteckbar, zwei Einspannköpfe

Packmaß 127 x 28 x 10 cm

Gewicht 9 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Profi Lampenstativ Steel V2, Galgenarm, 2x 

Einspannkopf

Abmessungen der Verpackung (L x B x H) | Gewicht 145 x 65 x 11 cm | 10 kg

Profi Lampenstativ Steel V2

C-Stand Stahl-Galgenstativ für Blitzgeräte

• Als Galgen- oder Lampenstativ einsetzbar 

• Verstellbare Höhe zwischen 1,48 und 3,2 m

• Vor Wänden einsetzbar

• Geeignet für große Fotostudios, professionelle Werbe-studios, 

großformatige Foto-Locations und viele andere Arten von 

Filmaufnahmen

• Sichere Arretierung durch Stahl-Schraubverschlüsse 

• Hochwertige und stabile Bauweise aus robusten Stahl 

• Mit maximal 20 Kilogramm belastbar

• 5/8“ Spigot-Adapter mit 1/4“ und 3/8“ Anschluss-Gewinde, 

umsteckbar

• Zwei Einspannköpfe

• Schnelle und stufenlose Größenverstellung
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