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HS Freeze 4

Technische specificaties
Flitsvermogen 400 Ws
Aanpassingsvermogen 9 stops (in 0,1F of 1,0 F stappen)
Richtgetal 66 (bij 100 ISO)
Modelleerlicht 15 W LED
Recycletijd Ca. 1,7 seconden
Flitsduur Normaal: 1/800s – 1/8000s | Freeze 1/800s – 1/9000s 
Aantal flitsen op vol vermogen Tot 500 (bij volle akku)
Flitsgebruik TTL, M (handmatig), Easy Cap, Delay
Flitsmodus Normaal | High Speed Sync | Freeze 
Kanalen | Groepen 0 – 15 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
Radiografisch bereik Tot 300 meter (ingebouwde ontvanger)
Infrarood sensor Geintegreerd (IR-Slave function)
Poorten Sync-bus (3,5 mm) | USB (voor software-updates)
Display Multifunctionel LCD (7,2 cm / 2,8”)
Energie Verwisselbare en oplaadbare Lithium-polymeer batterij (14,8 V / 4,4 Ah)
Maten | Gewichten  28,5x 11,5 x 12,5 cm | 2,300 kg / 1,689 kg (met / zonder akku)
Inbegrepen Studioflitser incl. Flitsbuis, beschermglas en afdekplaat, akku, 

oplaadkabel, reflector, 5 kleurfolies, tas, handleiding

Professionele Stubioflitser met akku –
ideaal voor buitenlucht opnames
 Voor studiogebruike en in de buitenlucht
 Profi Flits met energievoorziening via akku voor  
hoge mobiliteit

 Eenvoudig te transporteren dabkzij het gewicht  
van 2300 gram

 Minimale flitslaadtijd -minder dan 2 seconden bij  
extreem hoog flitsvermogen tot wel 400 Wattsecondes

 TTL modus en handmatige flitsfunctie
 High Speed Sync tot 1/8000 seconde
 Freeze modus tot 1/19000 seconde
 Synchronisatie op het eerste en tweede gordijn
 Bediening via de radiotransmitter, zender met  
ondersteuning via de App (App is gratis te downloaden)

 Bowens aansluiting voor hoge compatibileit  
met accessoires

We behouden ons het recht voor technische en ontwerpwijzigingen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf.
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