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Wildkamera mit Bewegungssensor
Wildkamera mit Bewegungssensor
Full-HD-Videos mit Tonaufnahme durch eingebautes Mikrofon
Gestochen scharfe Tagesaufnahmen in Farbe; Schwarz-Weiß bei Nacht
34 IR-LEDs mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern
Großes TFT-Display und intuitive Menüführung
Spritzwassergeschützt (IP54)

Technische Daten
Sensor 2.0 Megapixel (2560 x 1440), 32.0 Megapixel (interpoliert)
Video-Auflösung 2560 x 1440 p / 30 fps, 1920 x 1080 p / 30 fps, 1280 x 72 p / 30 fps 
Video-Format MP4, H.264
Linse f = 4.0 mm, F = 1.6, FOV = 89°
LCD 2.0“ IPS TFT-Farbdisplay
Auslösedistanz bis 20 m
Auslösezeit ca. 0,4 Sekunden
Erfassungswinkel Sensor 120° (Seitliche PIR je 30°, Zentraler PIR 60°)
Reichweite IR-Blitz ca. 20 m
Funktionen Multishot 1 bis 5 Bilder, Intervall 5 Sek. bis 60 Min., Videolänge 5 Sek. bis 10 

Min., Intervallaufnahme, Timer, Passwortschutz, Bildinfostempel, Alarm bei 
niedriger Batterieleistung

Stromversorgung 8 x Batterien Typ LR6 oder externes 6 V/2 A Netzteil
Standby bis zu 6 Monate
Speicher MicroSD / MicroSDHC-Speicherkarte bis zu 128 GB
Anschlüsse Type-C-Anschluss, Netzanschluss
IP Schutzklasse IP54
Maße (H x B x T) ca. 135 x 103 x 77 mm
Gewicht ca. 266 g
Lieferumfang Wildkamera HD-2, Montagegurt, Type-C-Kabel, 8 GB microSDHC-Speicherkarte 

mit SD-Adapter, 8x Batterien Typ LR6 (AA), Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Änderungen von Design und technischen Daten
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