
Technische Daten

Bildsensor Sony IMX415 | 1/2.8 CMOS | mit 8 MP

Chip Novatek 96580

Linse Objektiv 7-Schicht-Glas mit 2 asphärischen Glaslinsen, 
154° diagonal

Foto-Auflösung 20 MP 5888 x 3312 16:9* | 16 MP 5376 x 3024 16:9* | 14 
MP 5008 x 2816 16:9* | 12 MP 4640 x 2608 16:9* | 10 

MP 4320 x 2432 16:9* | 8 MP 3840 x 2160 16:9 | 5 MP 
3200 x 1808 16:9 | 3 MP 2560 x 1440 16:9 | 2 MP 1920 x 

1088 16:9

Video-Auflösung 4K 3840 x 2160 30 FPS | 2K 2560 x 1440 60/30 FPS | 1080 

P 1920 x 1080 120/60/30 FPS | 720 P 1280 x 720 
120/60/30 FPS

Video-/Foto-Format MP4 (H.264) / JPG

WiFi 2,4 / 5,0 GHz (802,11 A/B/G/N) 

Max. abgestrahlte Sendeleistung 17,5 dBm 

Gyro-Stabilisierung Sechs-Achsen-Gyroskop (nutzbar bis zu 4K 30 FPS)

Digitaler Zoom 8x

Stromversorgung Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku, 3,8 V / 1.300 mAh / 

4,94 Wh | Eingang DC 5,0 V / 2,0 A

Akkulaufzeit Ca. 100 Min. bei 4 K 30 FPS | ca. 100 / 120 Min. bei 2K 

60 / 30 FPS | ca. 100 / 130 Min. bei 1080 P 30 FPS

Displays 2,33„-UHD-IPS-Touchdisplay, 1,3„-Frontdisplay

Speicher microSD-Karten bis zu 64 GB, Klasse 10 oder höher

Modi Video, Video-Lapse, Slow Motion, Video+Foto, Loop-
Aufnahme, Foto, Foto-Lapse, Burst-Modus

Weitere Optionen Sprache / WiFi / Auto-Abschaltung / Bildschirmschoner 

/ Eingabeton / Helligkeit / Farbtemperatur

Anschlüsse USB-C

Wasserdichte Kameragehäuse wasserdicht bis zu 5 m,
im Unterwassergehäuse bis zu 30 m

Maße (L x B x H) | Gewicht 6,5 x 4,5 x 3,1 cm | 91 g / 116 g (ohne / mit Akku)

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang action one lite, Akku, wasserdichtes Gehäuse, Cage, 
Objektivabdeckung, Basishalterung, 2x 3M-

Klebesticker, gebogene Halterung, gerade Halterung, 
USB-C-Kabel, Schraube, Schnellstartanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | Gewicht 17,5 x 10,6 x 5 cm | 380 g

Action one lite

www.rollei.de

Die Lite-Version der Actioncam Rollei Action one

• Hohe Auflösung: 4K-Video-Auflösung mit bis zu 30 FPS und 

20-MP-Foto-Auflösung für gestochen scharfe Aufnahmen

• 2 Displays: Gut lesbares 2,33"-UHD-IPS-Touchdisplay und 1,3"-Frontdisplay

• Kein Verwackeln: 6-Achsen-Bildstabilisierung für ruhige 

Aufnahmen ohne Verwackeln

• Vielseitige Modi: Video-Lapse, Slow Motion, Loop-Aufnahme, 

Foto-Lapse und Burst-Modus

• Komfortable Bedienung: Bedienbar über Touchscreen-Display 

oder über kostenlose „action one“-App

• Wasserdicht: Bis zu 5 Meter ohne Gehäuse und bis zu 30 Meter im Unterwasser-Gehäuse
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