
Rollei Bullet 3S 720p
www.rollei-bullet.com

5 Megapixel
 170°-Weitwinkel-Objektiv
 4x Digital Zoom
 Mit LCD-Kontroll-Anzeige
 Auto Stand-by für niedrigen Stromverbrauch
 inkl. 4 GB Micro SD Karte (Class 6)

Top-Details
  bis zu 2,5 Stunden Akkuleistung
  Kabellose Fernbedienung mit 5 Meter Reichweite – zur 

Steuerung von Videos und Fotos, mit Stop- und Laser-Pointer-Funktion
  Eingebaute Lautsprecher und Mikrofon
  Zubehör: Bullet 3S Camcorder, Abnehmbares Display, Funkfern-

bedienung, wiederaufladbarer Lithium-Ion Akku, Camcorder 
Halterung, Schraubhalterung, Flache Klebepplatte, EU-Ladegerät, 
AV-Kabel, USB-Kabel, Tasche, Sicherheitshandschlaufe, CD und 
Bedienungsanleitung, 4 GB Micro SD Karte (Class 6).

Technische Daten
Bildsensor 5 Megapixel CMOS-Sensor
Farben Schwarz  
Auflösung Foto: 3M: 2048x1536, 5M: 2592x1944, 8M: 3200x2400 (interpolated) 

Video: 720p (1280×720/30 fps), WVGA 720p (848×720/60 fps), 
QVGA 320x240

Objektiv  Blende F = 2,8 (720p)
Zoom  4x Digital Zoom
LCD | Externes TFT Display LCD: 15x9 mm | TFT 3,6 cm / 1.4“ (360 x 240 Pixel)
Speicher  Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte bis zu 32 GB SDHX
Datenformat  Foto: JPG | Video: MOV | Ton WAV
Systemanforderungen Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher | Mac OS X 10.3.9
Anschlüsse  USB 2.0, HDMI, TF, AV-Ausgang
Aufnahmedauer bis zu 2,5 Stunden bei voll aufgeladenem Akku
Stromversorgung  wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1000 mAh) 
Maße | Gewicht: Bullet 3S 60 x 51 x 42 mm | ca. 82 g (mit TFT ca. 108 g)
Vorläufige technische Daten. Änderungen vorbehalten!
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