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Ski Edition

www.youtube.com/rolleibullet

Zubehör
Bullet 5S Camcorder, abnehmbares Display, Unterwasser-Schutzgehäuse, Funk-Fernbedienung, wiederaufladbarer Lithium-Ion Akku, Camcorder-Halterung, 
Schraub-Befestigung, 2flache Klebepads, 2 gebogene Klebepads, Brustgurt, Wechselrückwand für Unterwassergehäuse, Kamera-Halter, EU-Ladegerät, AV-
Kabel, große und kleine Tasche, Sicherheits handschlaufe, 4 GB Micro SD Karte, CD und Handbuch.
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Betriebs- 

Temperatur

14 Megapixel CMOS-Sensor
 Modernster „Ambarella“ Hoch leis tungs chip mit 

der neuesten Chip-Technologie! Für Full HD- 
Aufnahmen und Wiedergabe in Echtzeit mit bis 
zu 60 Bilder/Sekunde

 Mit Synchro Shot Funktion! Videos in Full-HD- 
Auflösung aufnehmen und gleichzeitig via Fern-
bedienung Fotos machen

 Digitale Bild stabilisation, lebendige Farben, 
satter Sound durch Rauschunterdrückung

 7-fach mehrschichtlakierte Glaslinse = 
Lichtdurch lässigkeit > 99% für gestochen scharfe Bilder       

 10-fach digitaler Zoom auch bei Full HD Aufnahmen

Technische Daten
Bildsensor 14 Megapixel CMOS-Sensor (4384 x 3288 Pixel)
Auflösung Foto (4:3): 3264x2448, 4096x3072, 4608x3456 | Video PAL (16:9): 

1920×1080p/25fps, 1920×1080i/50fps, 1280×720p/50fps/25fps, 848× 
480p/100fps/50fps | PAL (4:3): 1280×960p/50fps/25fps | Video NTSC 
(16:9): 1920×1080p/30fps, 1920×1080i/ 60fps, 1280×720p/60fps/30fps, 
848×480p/120fps/60fps | NTSC (4:3): 1280×960p/48fps/30fps

Objektiv  Blende F = 2,8
Zoom  10x digit. Zoom
LCD | Externes TFT Display LCD: 15x9 mm | TFT 3,6 cm / 1.4“ (360 x 240 Pixel)
Speicher  Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte bis zu 32 GB
Datenformat  Foto: JPG | Video: MOV (H.264) | TV: NTSC/PAL
Systemanforderungen Microsoft Windows XP, Vista, Win 7 oder höher | Mac OS X
Anschlüsse  HDMI, USB, AV-Ausgang, externer Mikrofoneingang
Aufnahmedauer bis zu 2,5 Stunden bei voll aufgeladenem Akku (ohne Backup-Akku)
Stromversorgung  wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 1000 mAh
Maße | Gewicht 60 x 51 x 42 mm | ca. 80 g/105 g (ohne/mit TFT)
Vorläufige technische Daten. Änderungen vorbehalten!
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