
Lieferumfang

Rollei Actioncam S-50 WiFi mit extra flacher Linse, Standard-Halterung, Unter-
wasser-Schutzgehäuse mit 2 auswechselbaren Rückwänden (1x zum Tauchen, 
1x Spritzwasserschutz für besseren Sound), kurze Standard-Halterungs-Adapter, 
Helmhalterung, 3M-Klebesticker (3 Stck.), flaches Klebepad, gebogenes Klebe-
pad, Zink-U-Bolzen Halterung, Fernbedienung mit Ladegerät, wiederaufladbarer 
Lithium-Polymer-Akku (2 Stck.), USB-Kabel, Magic Tape und Benutzerhandbuch 
+ Download-Link für Corel® VideoStudio® X6 gratis!

Rollei Actioncam S-50 WiFi

Nitro Circus Live Limited edition!

Zertifikat/ Certificate
Rollei Actioncam S-50 WiFi 

nitro Circus Live edition

Dieses Zertifikat bestätigt die Echtheit dieser 

Rollei Actioncam S-50 WiFi Nirto Circus Live Edition und 

garantiert die limitierte Auflage von 3000 Stück weltweit.

This certificate testifies the originality of this Rollei 

Actioncam S-50 WiFi Nitro Circus Live Edition and guarantees 

the limited edition of 3000 pieces worldwide.

            Nr. /No.                   0000RCP Technik GmbH & Co. KG

Tarpen 40/Gebäude 7b, D-22419 Hamburg

www.rollei-actioncam.com

Rollei Actioncam S-50 WiFi

Nitro Circus Live
www.rollei.com

Limited edition!

14 Megapixel WiFi Action-Camcorder mit 
Full HD Video Auflösung 1080p (1920x1080p/30 fps)
 Live-Video-Streaming und Sofort-Upload zu sozialen Netzwerken: 

Mit der Rollei Actioncam S-50 WiFi können Action-Begeisterte über 
Smartphone via App auf die Kamera zugreifen und Videos und Fotos in 
Echtzeit betrachten oder teilen. Das integrierte WLAN (bis zu 20 m Reich-
weite) und die entsprechende App (für iOS und Android) machen es möglich.

 Die Full-HD-Auflösung (1080p) garantiert atemberaubende Aufnahmen 
in höchster Qualität. Für megascharfe Zeitlupen kann die Framerate auf 
bis zu 60 fps (1080i) hochgesetzt werden. Fotos können auch während 
einer Videoaufzeichnung gemacht werden.

 Die Video-Zeitraffer-Funktion (Video Time Lapse) eröffnet eine ganz 
neue Dimension für Videoaufnahmen und begeistert mit einstellbaren 
Zeitintervallen!

       facebook.com/
rollei.actioncam.de

Technische Daten
Bildsensor 14 Megapixel CMOS-Sensor
Auflösung Foto: 14 Megapixel (4384 × 3288) 

Video (NTSC): 1080i (1920x1080/60 fps), 1080p (1920x1080/30 fps), 960p (1280x960/30 
fps), 720p (1280x720/60 fps /30 fps), 480p (848x480/60 fps) | Video (PAL):1080i 
(1920x1080/50 fps), 1080p (1920x1080/25 fps), 960p (1920x960/25 fps), 720p 
(1280x720/50 fps /25 fps), 480p (848x480/50fps)

Objektiv  Extrem scharfe Fixfokus-Glaslinse | Blende F = 2,8 
175° Weitwinkel im 720p-Modus

LCD  2,0“ Display (5,08 cm)
Zeitraffer-Funktion Video: 1 Bild/Sek., 2/6 Bilder/Min., aus | Foto: 1 Sek., 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min.
Foto-Funktionen Serien-Aufnahmen: 3,5,10 Bilder/Sek. und 10 Bilder/2 Sek. | Auto-Aufnahmen: 

1/3/5/10/30/60 pro Sek., aus | Selbstauslöser: 3/5/10/30/60 pro Sek., aus
Weißabgleich automatisch und manuell
Speicherkarten-Steckplatz  für microSD-Speicherkarten bis zu 64 GB (Klasse 6 oder höher)
Datenformat  Foto: JPG | Video: H.264, MP4 | TV: NTSC/PAL
Systemanforderungen Microsoft Windows ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8 

Mac OS X 10.6 oder höher
Anschlüsse  HDMI, USB, MicroSD | integriertes Mikrofon
Aufnahmedauer 2x bis zu 65/80 Minuten bei voll aufgeladenem Akku (mit/ohne WiFi und Display)
Stromversorgung  2 Stück wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (1050 mAh)
Maße | Gewicht 58 x 46 x 25 mm (Objektiv-Länge 13 mm) | ca. 80 g
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten

und bedürfen keiner Ankündigung.
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Im Test 2/2014:
Rollei Actioncam S-50 WiFi 

„Bildqualität detailreich – 
knackige Farben, leicht und 
robust, gute Bedienung und 
vielseitig einsetzbar.“

Mit extra 
flacher Linse!

Für gestochen 
scharfe Unterwasser- 

aufnahmen!
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