
Technische Daten

Akku-Typ NP-F750  / Lithium-Ionen-Akku

Kapazität 4400 mAh

Ladespannung 8,4 V

Ladestrom maximal 4 A

Kontinuierlicher Entladestrom 4 A max.

Input | Output 8,4 V | 7,4 V

Temperaturbereich Akku-Ladung 0 – 45 °C

Temperaturbereich Akku-Entladung -10 – 50 °C

Akkuladezeit 3 Stunden bei 2 A, 4 Stunden bei 1 A

Kompatibilität Rollei Lumen-Serie, kleinere Dauerlichter

Maße | Gewicht Akku Typ NP-F750: 7,7 x 3,87 x 3,97 cm, 
Akku-Doppelladegerät Typ NP-F750: 11,6 x 7 x 1,9 cm
Akku: 0,195 kg, Ladegerät: 0,055 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang 2 x Akku Typ NP-F750, 1 x Akku-Doppelladegerät Typ NP-F750, 
1 x USB-C Kabel

Verpackungsmaße | -Gewicht 17 x 10 x 9 cm | 0,527 kg

Battery Kit NP-F750

Doppel-Akku-Set Inklusive Ladegerät

• 2 x Akkus vom Typ NP-F750, sowie passendes Doppelladegerät 

• Ideal für Produkte der Lumen–Serie 

• Akku-Kapazität von 4.400 mAh / 32,5 Wh

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 
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