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Technische Daten
Bildsensor 16.2 Megapixel Panasonic Sensor
Farben Schwarz und Silber 
Auflösung Foto: 16M (4608x3456), 8M (3264x2448), 5M (2560x1920), 

3M (2048x1536), VGA (640x480) 
Film: 720p/30fps, 480p/30fps

Objektiv Fokuslänge f = 4,6 ~ 23 (entspricht 26 ~ 130 mm im Kleinbildformat) 
Super Macro: Zoom 5 cm, Blende F = 3,2 | Tele F = 6,4 mm 

Zoom  5x optischer Apogon Zoom | 12x Digitalzoom
LC-Display  2,7“ LCD-Panel (6,85 cm/230 K) | 4:3
ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3M/VGA), 6400 (3M/VGA)
Speicherkarten-Steckplatz SD bis 2 GB, SDHC bis 32 GB, SDXC
Selbstauslöser 10 Sek., 2 Sek., zweifach
Datenformat  Foto: JPEG (EXIF 2.3) | Film: AVI (Motion JPEG) | Ton: WAV
Systemanforderungen PC: XP (SP2 oder höher), Vista, Win 7, Win 8 | MAC: OS 10.3 oder höher
Anschlüsse Mini-USB, USB 2.0 | TV-Ausgang (NTSC/PAL)
Stromversorgung Lithium-Ionen-Akku, 3,7 Volt, 700 mAh
Maße 100,39 x 59 x 21,45 (ohne überstehende Teile)
Gewicht ca. 103 g (ohne Akku und Speicherkarte) 
 Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Top-Details
  HD Video-Funktion – bis zu 30 Bilder pro Sekunde
  30-Sekunden-Sprachnotiz für Fotos
  Über 30 verschiedene Szenemodi
  Einstellbare Foto-Kunsteffekte: Fisheye, Miniatur, Malerei und Skizze
  Verschlusszeit: 1 ~ 1/2000 Sek.
  Gehäuseunterseite mit 1/4“ Stativgewinde 

16 Megapixel (4608 x 3456 Pixel)
 2.7“ LCD-Panel (6,85 cm)
 720p HD-Video-Funktion
 5x optischer Zoom
 Blitzlichtfunktionen: 
Rote-Augen-Reduzierung und 
Langzeitsynchronisation, An, Aus, Auto

 Mikrofon und Lautsprecher 
integriert

      gefällt mir – auf
facebook.com/rollei.foto.de
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