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Datos técnicos
Sensor de imagen Sensor Panasonic de 16,2 megapíxeles
Colores Negro y plateado
Resolución Foto: 16M (4608x3456), 8M (3264x2448), 5M (2560x1920),  

3M (2048x1536), VGA (640x480) 
Vídeo: 720p/30 fps, 480p/30 fps

Objetivo Longitud focal f = 4,6 ~ 23 (corresponde a 26 ~ 130 mm en formato de pe-
queña imagen) Super macro: Zoom 5 cm | Diafragma F = 3,2 | Tele F = 6,4 mm

Zoom  Zoom óptico Apogon de 5x | Zoom digital de 12x
Pantalla LC Pantalla LCD de 2,7” (6,85 cm/230 K) | 4:3
ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3M/VGA), 6400 (3M/VGA)
Ranura de tarjetas de memoria SD de hasta 2 GB, SDHC de hasta 32 GB, SDXC
Disparador automático 10 s, 2 s, doble
Formato de datos Foto: JPEG (EXiF 2.3) | Vídeo: AVI (Motion JPEG) | Audio: WAV 
Requerimientos del sistema PC: XP (SP2 o superior), Vista, Win 7, Win 8 | MAC: OS 10.3 ó superior 
Conexiones Mini-USB, USB 2.0 | Salida TV (NTSC/PAL)
Suministro de corriente Batería de iones de litio, 3,7 V, 700 mAh
Medidas 100.39 x 59 x 21.45mm (sin las piezas que sobresalen)
Peso aprox. 103 g (sin batería ni tarjeta de memoria) 
 Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño y en los datos técnicos sin previo aviso.

Características más importantes
  Función vídeo HD – hasta 30 imágenes por segundo
  Anotaciones de voz de 30 segundos para fotos
  Más de 30 modos de escenarios diferentes
  Efectos especiales de foto ajustables: Gran ángulo, miniatura,  

pintura y esquema  
  Velocidad de obturación: 1 ~ 1/2000 s
  Cara inferior de la carcasa con rosca de soporte de 1/4” 
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Digital Image 
Stabilizer Smile Detection 

24
Month Warranty 
and ReplacementWide Angle

26mm

16 megapíxeles (4608 x 3456 píxeles)
 Pantalla LCD 2.7” (6,85 cm)
 Función vídeo HD 720p 
 Zoom óptico 5x 
 Funciones de flash: 
Reducción de ojos rojos y sincronización de 
larga duración, conectado, desconectado 
y automático

 Micrófono y altavoz integrados


