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Monate 

Austauschservice

20.0
Megapixel

2.7“
TFT-LCD

720p
HD Video

5x
optischer Zoom

Technische Daten
Bildsensor 20 Megapixel 1/2.3“ Sony CCD Sensor
Auflösung 20M (5152x3864 Pixel), 8M (3264x2448), 5M (2592x1944), 

3M (2048x1536), VGA, 3:2, 16:9 (14M), 16:9 (2M), 1:1
 Film: 720p/30fps, VGA 480p/30fps
Objektiv 26–130 mm Weitwinkelobjektiv | Blende: F 3.2 (W), F 6.4 (T) | Schärfen-

bereich: 5 cm~unendlich, Tele: 60 cm~unendlich | Super Makro: 3 cm
Auto Focus  Auto / Macro / Super Macro / manuell
Zoom  5x optischer Zoom 
Verschlusszeit 1–1/2000 Sek. | Nachtaufnahmen 1–1/2000 Sek | Feuerwerk: 4 Sek.
ISO-Empfindlichkeit  Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3MP / VGA), 6400 (3MP / VGA)
LC-Display  6,8 cm (2,7“) Farb-TFT-LCD
Speicher Intern: 25 MB | Speicherkarten: SD, SDHC und SDXC; UHS-1
Datenformat  Foto: EXIF 2.3 (JPEG) | Film: AVI (Motion-JPEG), LPCM
Systemanforderungen MS Windows XP (SP2)/Vista/7/8/10 | MAC: OS 10.3 oder höher
Anschlüsse Mini USB, USB 2.0 Full Speed
Stromversorgung Li-Ionen-Akku (3,7 V/700 mAh)
Maße 100,4 x 59 x 21,5 mm
Gewicht  115 g (ohne Akku und Speicherkarte)
 Änderung von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

20 Megapixel Sony CCD-Sensor
 5x optischer Zoom 
 26–130 mm Weitwinkelobjektiv
 HD Videoauflösung 720p/30 fps 
 23 Motivprogramme und 17 Art Effekte
 2,7“/6,8 cm TFT-Farbmonitor

Top-Details
 Tracking-Autofokus auch mit Gesichtserkennung
 Panoramafunktion
 23 Motiv-Programme
 Art Effekte für die künstlerische Fotografie
 Fotozeitraffer-Aufnahmen

Foto-Zeitraffer


