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技術資料
影像感應器   1/2.7 ”CMOS 影像感應器 (1920 x 1080 像素)
影像解析度   靜態影像；2 百萬像素 (1920 x 1080 fps)
  影片：1080p/30 fps | 720p/60 fps | 720p/ 30fps
鏡頭   廣角鏡頭，固定焦距長度 | 102 ° ( H ) x 51 ° ( V ) | 光圈：F = 2.0
LCD   2.4“ 彩色 TFT LCD (480x234 像素)
GPS   綜合 GPS 功能
碰撞感應器   3 軸 碰撞感應器
對焦範圍   固定對焦，正常範圍：1.5 米 ~ 無限遠
記憶 卡插槽   可支援 microSD / SDHC 記憶卡，最高可達 32 GB ( Class 6 或更高版本 )
資料格式   靜態影像：DCF (JPEG, Exif:2.2 ) | 影片：MOV
系統要求   Windows：XP SP2/Vista/Win 7/Win 10 | Mac OS 10/10.5
連接器   HDMI® Mini, type C | Mini USB
電源   內建充電式鋰聚合物電池 ( 470 mAH )
尺寸 | 重量   70 x 63 x 31.3 毫米 ( 寬 x 高 x 深 ) | 約 94 克 ( 不含記憶卡 )
供貨範圍   CarDVR XVR-300，吸盤固定器，12V/24V 車用轉接器，CD-ROM，快

速入門指 南，使用指南
規格可能因配件供應而作有限度調整。

全高清 GPS 車載攝像機 
 全高清影片攝錄 (1920x1080/30幀率)
 接通電源後自動開始錄製
 循環攝錄
 移動感應器
 碰撞感應器，以啟用緊急錄影功能
 內建 GPS 模組 — 使用 Google 地圖追蹤和檢視交通
工具的實時位置

 2,4“ 彩色 TFT LCD
 內建麥克風和揚聲器

詳細資料
  影片支援實時顯示日期與時間
  快照和影片均備錄音功能
  廣角鏡頭
  自動白平衡
  含吸盤固定器和 12/24V 車用轉接器
  含影片軟件，根據所接收的 GPS 資訊（限英文）顯示路線
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