
Dia-Film-Scanner DF-S 190 SE

Edición especial– con accesorios extra
  1 depósito de diapositivas para diapositivas montadas          
  1 carro para negativos en color
  1 carro para diapositivas 
  1 cepillo de limpieza
  Cable USB y AV + adaptador de corriente

Datos técnicos
Sensor de imagen Sensor 9 megapíxeles
Objetivo F 2.0 | 4 componentes de cristal
Pantalla LC LCD TFT en color de 2.4”
Memoria 24 MB de memoria interna
Ranura de tarjetas de memoria Compatible con SD/MMC
Área de enfoque Foco fijo
Ajuste de exposición Ajustable de forma manual en 7 grados 
Ajuste del color Ajustable de forma manual en 7 grados 
Calidad de escaneo 3.600 dpi
Conversión de datos 10 bits por canal de color
Método de escaneo De una sola pasada
Fuente de luz Trasluz (3 LED blancos)
Interfaz USB 2.0 | Salida TV (conector jack de vídeo 3,5 mm)
Sistema operativo PC: Windows 2000, XP, Vista, 7 | Mac: OS 10.4 y superior  
Corriente de red Adaptador de 5V | Corriente de red USB
Dimensiones 82 x 86 x 152 mm
Peso 0.41 kg
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño y en los datos técnicos sin previo aviso.

 LCD TFT en color de 2.4”
 Memoria interna de 24 MB 
 Escaneo en pocos segundos  
 20 dispositivas en aprox. 1 minuto 
 Ranura para tarjetas SD/MMC  
 Interfaz USB 2.0
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