
Dia-Film-Scanner DF-S 190 SE

Speciális kiadás, széleskörű tartozékokkal 
  1 keretezett dia rögzítő
  2 színes negatív rögzítő
  2 diafilm rögzítő
  1 tisztító kefe
  USB, AV kábel, elektromos csatlakozóval

Technikai adatok 
Képérzékelő 9 megapixeles szenzor
Lencsék F 2.0 | 4 üveg alkotórész
LC-Display 2,4” színes TFT-LCD
Memória és kártyafoglalat 24 Mb belső memória, SD/MMC kártyafoglalat
Közelpont fix fókusz
Expozíció ellenőrzés manuálisan állítható 6 fokozatban
Szín egyensúly manuálisan állítható 6 fokozatban
Beolvasási minőség 3.600 dpi 
Adat konvertálás 10 bit/ szín csatorna
Beolvasási folyamat egy menetben
Fényforrás háttérfény ( 3 fehér LED )
Csatlakozás USB 2.0 és TV kimenet ( 3,5 mm video jack )
Rendszerkövetelmény PC: Windows 2000, XP, Vista, 7 | Mac: OS 10,4
Energia 5V adapter | USB power
Méretek 82 x 86 x 152 mm
Súly 0,41 kg
 A technikai specifikációk változásának jogát fenntartjuk!

 2,4” színes TFT-LCD
 24 Mb belső memória 
 Pár másodperces beolvasási sebesség
 20 dia beolvasás akár 1 perc alatt
 Foglalat MMC/SD memóriakártyáknak
 USB 2.0 csatlakozás
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