
Technische Daten

Material Aluminium

Durchmesser des Innenrings 75 mm

Tragkraft Max. 3 kg

Kompatibilität Sony:
A6000 / A6300 / A6500 / A6100 / A6400 / A6600
ZC-E10 / FX3

A7C / A1 / A9 / A9 II / A7 / A7 II / A7 III /A7 IV
A7R / A7R II / A7R III / A7R IV / A7S/A7S II/A7S III

Canon:
R / R5 / R6 / RP / R7 / R10

Nikon:

Z5 / Z6 / Z6 II / Z7 / Z7 II / Z30 / Z50 / Zfc

Fujij:
XH1 / XT2 / XT3

Panasonic:
GX8 / GX9 / G85 / S1 / S5

Leica:
SL / SL2

Olympus:

EMS II / EM5 III / EM1 / EM1 II / EM1 III / OM1

Abmessungen (L x B x H) | Gewicht 11,3 x 6,7 x 8,2 cm | 140 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Frame Flipper

Abmessungen der Verpackung (L x B x H) | Gewicht 11 x 6,1 x 12,6 cm | 170 g

Frame Flipper

Frame Flipper – Vom Quer ins Hochformat mit einem Dreh

• Hoch-Quer-Wechsel: Einfache Rotation zwischen Formaten

• Breite Kompatibilität: Funktioniert mit einer Vielzahl von Kameras

• Vollzugang: Unverdeckter Zugriff auf Anschlüsse und Display

• Arca-Swiss: Kompatibel mit Arca-Swiss-Stativen

• Inbusschlüssel: Praktisch versteckt für schnelle Anpassungen

• Sicherheitspins: Verhindert Abrutschen des Geräts
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