ollei

Anglerfish SL1 320DN

Studio-LED-Dauerlicht mit akkurater Farbgenauigkeit und 320 W

* Hochste Farbtreue fir eine konsistente Ausleuchtung lhres Motivs

«  Akkurates Tageslicht-Dauerlicht, das blaues Licht reduziert und
dadurch das Lichtspektrum der Sonne unvergleichbar gut
wiedergibt

+ Tageslichtahnliches Licht (5.600 K) am Set mit einer
Beleuchtungsstarke von 56.000 Ix (5.600 K, 1 m, mit im Set
enthaltenem Reflektor)

* Steuerung am Gerat, Uber DMX oder die kostenlose iFootage
Lumin App A

+ Synchronisation mehrer iFootage Anglerfish LED-Dauerlichter tGber
die iFootage Lumin App

+ Umfangreiches Set inkl. Reflektor, Kontrollbox und

Transporttasche
#  Erhdltlich im JETZT BE|
@& AppStore p- Google Play

Technische Daten

Anzahl LEDs 1 (COB-LED)

Leistung 320 W

Farbtemperatur 5.600 K £ 200 K

Color Rendering Index (CRI) | Television Lighting 98+ | 99+

Consistency Index (TLCI)

Leistungsregelung 0-100 % in 0,1-%-Schritten

Beleuchtungsstarke Mit Reflektor (60 °): 56.000 Ix (5.600 K, 1 m)
Ohne Reflektor: 11.600 Ix (5.600 K, 1 m)

Beleuchtungswinkel 120 °

Effekte 8

Bowens S-Type-Anschluss Ja

Fernsteuerung Via iFootage Lumin App

Bluetooth®*-Version 5.1

Frequenzband 2,400 - 2,480 GHz

Maximale Sendeleistung 3dBm

Reichweite Bluetooth®* <100 m

Stromversorgung Uber Kontrollbox, input: AC 100 — 240 V | 50/60 Hz,
output: DC65,0V /5,2 A

Nenneingangsleistung 350 W

Lautstarke Laftung <30dB

Anschlusse Lichtkopf: Stromanschluss, Stativanschluss |
Kontrollbox: Stromanschluss-Ein- und Ausgang, 5-
pinned DMX

Betriebstemperatur -15° C-45°C

MaBe (L x B x H) | Gewicht Lichtkopf: 27,8 x 34 x 21 cm (ohne Reflektor,

Reflektor: 14 cm x @ 18 cm), Kontrollbox: 10,3 x 21,7 x
6,5 cm | Lichtkopf: 2,45 kg (ohne Reflektor),
Kontrollbox: 1,2 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang iFootage Anglerfish SL1 320DN, Reflektor (60 °),
Kontrollbox, Netzkabel (5 m), Kabel Lichtkopf (3 m),
Schutzkappe, Transportkoffer, Bedienungsanleitung
VerpackungsmaBe | -Gewicht 70x 28 x31cm|9,72 kg

Anderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bediirfen keiner Ankiindigung. *Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind
eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und . i
Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Artikelnr.: 8094

957615911044
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