
Technische Daten
Einsatzbereich Produkt- / Portraitfotografie und Videografie
Anzahl LED 80 (40 Weißlicht / 40 Warmlicht)
Beleuchtungsstärke 1411 lx (0,5 m) bei 5500 K
Leistung 12 Watt
Energieeffizienzklasse G
(EU 2017/1369) 
EU-Energieeffizienzklasse- A – G
Spektrum (EU 2017/1369) 
Helligkeitsbereich 1 – 100% 
Farbwiedergabeindex (CRI)  95+ 
Farbtemperatur 3.000 – 6.000 K
Bluetooth®1) Version 4.0
Frequenzband 2,400 GHz – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung Max. 8 dBm 
Stromversorgung Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (7,4 V / 1.400 mAh / 10,36 Wh) 

Input max. 2,4 A 
Anschlüsse USB-C (5 V 2,4 A), 1/4“ Stativgewinde
Abmessungen | Gewicht 127 x 75 x 16 mm | 170 g
Lieferumfang LED-Licht, Diffusor, Grid, Mini-Kugelkopf mit Cold-Shoe-Adapter, USB-C 

Kabel und Tragetasche

Hinweis: Lux wurden bei einem Abstand von 0,5 Meter gemessen.
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene 
Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer 
jeweiligen Inhaber. Mini-Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.

GG A
G

www.rollei.de

Erhältlich im

Lumen Pocket BiColor V2 
LED-Dauerlicht

Leichtes LED-BiColor-Licht 
für den mobilen Einsatz 
 Mobiles Dauerlicht mit 80 LEDs
 Ideal für Foto- und Videoaufnahmen
 Farbtemperatur zwischen 3.000 K und 6.000 K einstellbar
 12 W Leistung, stufenlos verstellbar
 Farbwiedergabeindex (CRI) und Television Lightning Consistency Index 
(TLCI) von 95+

 Steuerbar am Dauerlicht oder per Rollei Lumen App aus der Entfernung
 Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
 Inkl. Grid und Diffusor, ganz einfach austauschbar je nach Bedarf
 2x ¼“ Stativgewinde, sodass das Dauerlicht im Hoch- und  
Querformat verwendet werden kann


