
Technische Daten
Anzahl LED 432 (144 Weißlicht / 144 Warmlicht / 144 RGB)
Farbnuancen 360
Leistung 50 W 
Energieeffizienzklasse G
(EU 2017/1369) 
EU-Energieeffizienzklasse- A – G
Spektrum (EU 2017/1369) 
Farbwiedergabeindex (CRI) 95+
Beleuchtungsstärke 5.500K: 5268 lx / 0,5 m | 3.200K: 2133 lx / 0,5m
Farbtemperatur 3.200 – 9.999K
Bluetooth®1)  Version 4.0 
Frequenzband 2,400 GHz – 2,480 GHz 
Abgestrahlte Sendeleistung  Max. 8 dBm 
Anschlüsse DC-Eingang 15 V / 5 A
Akkuanschluss V-Mount Anschluss (Li-Ion V-Mount Akku*)
Abmessungen | Gewicht 44,5 x 40 x 12 cm | 3,42 kg
Lieferumfang LED-Licht, Netzteil, Tasche, Abschirmklappen

Hinweis: Lux wurden bei einem Abstand von 0,5 Meter gemessen.
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene 
Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer 
jeweiligen Inhaber. *Nicht in Lieferumfang enthalten, optional erhältlich.
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Erhältlich im

Lumen Pro RGB 50 W
LED-Dauerlicht

Leistungsstarkes und per App steuerbares 
LED-Licht mit 50 W
 Dauerstromversorgung oder Akkubetrieb* möglich
 RGB Modus mit 360 verschiedenen Farben
 Dimmbares Licht
 Abnehmbare Barndoors
 DMX Ein- und Ausgänge
 App Steuerung mit der kostenlosen Lumen App


