
Technische Daten LED-Panel

Anzahl LEDs 192 (96 warmweiß, 96 kaltweiß)

Leistung 10 W

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G

EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 

2017/1369)

A – G

Farbtemperatur 2.500 – 9.000 K, einstellbar in 10- oder 100-K-Schritten

Farbwiedergabeindex (CRI) 90+

Leistungsregelung 0 – 100 %, in 1-%-Stufen

Beleuchtungsstärke 650 lx (0,5 m bei 5.500 K)

Bluetooth®-Version 5.0

Frequenzband 2,400 – 2,480 GHz

Max. abgestrahlte Sendeleistung 6 dBm

Eingang DC 5,0 V / 2,0 A

Anschlüsse 2x ¼“-Gewinde, USB-C-Eingang

Maße (L x B x H) | Gewicht 26 x 17 x 1,8 cm | 387 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang LED-Panel, Einbeinstativ, Fernbedienung, Magnetplatte, USB-C-
Kabel (2 m), Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht 48 x 28,7 x 4,1 cm | 1,85 kg

LUMIS Key Light Pro

Große Bi-Color-Desktop-Leuchte inklusive Tischstativ und Fernbedienung

• Zur Ausleuchtung von Videokonferenzen oder beim Streaming

• Durch die spezielle Anordnung der LEDs kein blendendes Licht

• Einstellungsmöglichkeit am Licht selbst und über die Fernbedienung

• Farbtemperatur zwischen 2.500 und 9.000 K einstellbar (dimmbar 0 - 100%)

• Fernbedienung koppelbar mit LED-Panel sowie Smartphone zur Auslösung 

von Fotos oder Videos 

• Fernbedienung mit integriertem Magneten zur Befestigung an der Rückseite 

des LED-Panels oder anderen metallischen Objekten (inkl. praktischer 

Magnetplatte mit Klebefläche zur Befestigung an nicht-magnetischen 

Objekten)

• Stativ zwischen 28,5 und 78 cm durch Teleskopfunktion ausziehbar

• Inklusive Kugelkopf am Stativ zum einfachen Ausrichten des LED-Panels

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

*Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt 
unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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Technische Daten Fernbedienung

Max. Reichweite 20 m

Kanäle 7

Bluetooth®-Version 5.0

Frequenzband 2,400 GHz – 2,480 GHz

Max. abgestrahlte Sendeleistung 6 dBm

Stromversorgung | Eingang Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

(5 V / 500 mAh / 3,7 Wh) | DC 5,0 V / 1,0 A

Akkuladezeit | Akkulaufzeit 1 Stunde | 30 Tage

Maße (L x B x H) | Gewicht 8,4 x 4,5 x 8,4 cm | 66 g

Technische Daten Einbeinstativ mit Stativfuß

Material Eisen und ABS-Kunststoff

Gewicht 844 g

Max. Höhe I Min. Höhe 78 cm I 28,5 cm

Beinsegmente 4

Anschlüsse Kugelkopf am Stativbein: ¼“-Schraube

Durchmesser Stativfuß 16,8 cm


