
Schmales LED RGB Licht mit eingebautem Akku

• In 3 Modi anwendbar: CCT, RGB und Effektmodus (7 

Effektarten mit jeweils 3 Variationen)

• Hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse

• Intuitive und leichte Bedienung

• Lange Akkulaufzeiten

• Einstellen der Farbtemperatur (2.500 – 9.900 K), der 

Farbwerte (0 - 360°) und deren Sättigung (0 - 100)

• Kontrastreiches OLED-Display zur Anzeige der 

gewählten Einstellungen, des Akkuladestands sowie 

der zur Verfügung stehenden Laufstunden 

Technische Daten

Anzahl LEDs 276 (90 Weißlicht / 90 Warmlicht / 96 RGB) 

Leistung 18,5 W

Farbtemperatur 2.500 – 9.900 K

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G

Spektrum Energieeffizienzklasse (EU 

2017/1369)

A - G

Farbnuancen 360

Farbwiedergabeindex (CRI) 95+

Leistungsregelung Stufenlos einstellbar, 1 - 100%

Beleuchtungsstärke 1.300 lux (0,5 m bei 9.900 K)

Lichteffekte 21

Akkubetrieb Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (3,7 V, 10.000 mAh, 
37 Wh), Input max. DC 5 V / 2 A

Anschlüsse USB-C-Ladeanschluss (unterstützt PD-Schnellladung), USB-A-

Ausgang (DC 5 V / 2 A), 3x ¼“-Stativgewinde

Weitere Ausstattung Powerbank: USB-A-Ausgang mit DC 5 V / 2 A

Maße | Gewicht 200 x 121 x 13,7 mm (Diagonale: 8,7 Zoll) | 511 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Slim LED M, Kugelkopf mit ¼“-Anschlussgewinde und Cold 
Shoe mit ¼“-Schraube, 1,8 m USB-C-Kabel, 
Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße | -Gewicht 149 x 42 x 287 mm | 868 g

LUMIS Slim LED M

Kamera nicht im Lieferumfang enthalten.

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

www.rollei.de

Artikelnr.: 28548


	Folie 1

