
Technische Daten

Anzahl LEDs 1

Leistung 4 W

Farbtemperatur 5.500 K ± 200 K

Farbwiedergabeindex (CRI) 95+

Leistungsregelung Am Gerät in 4 Stufen

Beleuchtungsstärke 1.000 lx (5.500 K auf 0,5 m)

Beleuchtungswinkel 60°

Akkulaufzeit Ca. 60 Min. bei höchster und ca. 240 Min.
bei niedrigster Helligkeitsstufe

Stromversorgung Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 800 mAh / 
2,96 Wh)

Eingang DC 5 V / 1 A

Anschlüsse 1x ¼”-Stativgewinde, 1x Cold-Shoe-Anschluss, 
1x magnetischer Ladeanschluss, 4x Magnet an der 
Vorderseite für Zubehör, 1x Magnet an Rückseite

Schutzart IP68 – Gehäuse bis zu 10 m für bis zu 30 Minuten

wasserdicht; staubdicht

Maße (L x B x H) | Gewicht 4,1 x 4,1 x 3,65 cm | 70 g (nur das LED-Dauerlicht)

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Rollei LUMIS Solo 2, Diffusor, konischer Vorsatz,

Flügeltüren, Wabenvorsatz, 8x Farbfolien,
Cold-Shoe-Adapter, 2x magnetisches Ladekabel
(60 cm), Karabiner, Transporttasche

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht 14,5 x 10,8 x 6,3 cm | 235 g

LUMIS Solo 2

Kleines LED-Dauerlicht im Würfelformat mit umfangreichem Zubehör

• Kompaktes und kraftvolles LED-Dauerlicht mit umfangreichem Zubehör wie Flügeltüren, 

Diffusor, Grid, Farbfolien und Spotvorsatz

• Staubdichtes und wasserdichtes Gehäuse bis zu 10 m für bis zu 30 Min. (IP68- zertifiziert)

• 5.500 K Farbtemperatur, einstellbar in 4 Helligkeitsstufen

• Beleuchtungsstärke von 1.000 lx (auf 0,5 m, höchste Helligkeitsstufe)

• Eingebaute Magnete in der Rückseite

• Verwendung während des Ladevorgangs möglich

• Inklusive praktischer Transportasche

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
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