
Technische Daten
Modi  Einzelaufnahme, Serienaufnahmen, Langzeitbelichtung
Auslöser-Anschluss 2,5 mm
Abmessungen  96 x 30 x 20 mm
Gewicht  22 g
Betriebstemperatur -15°C – 65°C
Lagertemperatur -30°C – 85°C
Lieferumfang Fernauslöser für Canon, Nikon oder Sony (siehe Tabelle oben),  

Anschlusskabel für Kamera 
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 

Wahlweise enhaltene Anschlusskabel, kameraspezifisch
Canon: C1 + C2 Nikon: N1 +N2 Sony: S1 + S2

Canon Nikon Sony

Auslöser
Wahlweise für Canon, Nikon oder Sony

Kabelgebundener Auslöser für 
DSLM- und DSLR-Kameras
 Einfache Bedienung für jeden
 Für Langzeitbelichtung ohne  
Verwackeln

 Einrastfunktion des Auslösers  
im Bulb Modus

 Fokussieren und Auslösen  
wie an der Kamera

 Für fast jede Kamera
 Auslöseknopf zum Fokussieren /  
Auslösen / Einrasten

 Ergonomisch geformt

www.rollei.de

Kamera und Stativ nicht 
im Lieferumfang enthalten.


