
Technische Daten
Sensor 1/2.8“ CMOS

Linse  4 mm Linse 

Video-Auflösung 1920x1080, 1280x960, 1280x720
IR-Reichweite Bis zu 30 Meter

WLAN-Reichweite Bis zu 50 Meter
Sichtfeld 85° (horizontal)

Umgebungstemperatur -30°C bis +60°C
Umgebungsfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Speicher Unterstützt microSD/SDHC/SDXC Speicherkarten bis zu 32 GB

Stromversorgung DC 50 V / 0,3 A PoE
Unterstützte Protokolle TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, QoS
Sicherheit 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n 
Datentransferrate 11b: 11Mbit/s, 11g: 54Mbit/s, 11n: up to 150Mbit/s
LAN-Verbindung 1 RJ45 10M/100M Auto MDI-X Ethernet-Anschluss
Abmessungen | Gewicht 70x157x62 mm | 500 g
Lieferumfang SafetyCam 200, PoE-Netzadapter, 2 x LAN-Kabel (je 2 m),  

Schnellstart-Anleitung, Schraubenset, Software CD
Änderung von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Top Details
 Optionale Aufnahmefunktion via Rollei Cloud
 Helligkeit und Kontrast über Client Software einstellbar 
 Ein-Tasten-Reset, Anti-Flimmer Filter, Heartbeat / Statusmeldung, 
Bewegungs erkennung, IR-Filter mit autom. Umschaltung bei Tag und Nacht 
 Wettergeschützte Überwachungskamera (IP 67)
 Speicherkartenfach für microSD/SDHC/SDXC Karten bis zu 32 GB 
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DynamikbereichRollei Cloud

2.0 Megapixel WLAN-Outdoor-Kamera 
mit Bewegungserkennung und Alarmfunktion
 Full-HD-Videoauflösung 1920x1080 
 4 mm Linse, horizontales Sichtfeld 85°
 Mobile Überwachung via iOS und 
Android App

 IR Reichweite bis zu 30 m
 Unterstützt PoE (Stromzufuhr  
über Netzwerkkabel)
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