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Technische Daten

Kommunikation ZigBee®

App Smart Life

Reichweite Ca. 30 – 50 m (ohne Wände, Störungen und 
Interferenzen)

Max. Geräteanzahl pro Zentrale 60

Frequenzband 2,4 GHz

Frequenzbereich 2,400 – 2,483 GHz

Max. Sendeleistung 10 dBm

Stromversorgung 3,0 V (1x Batterie Typ CR2032)

Batterielaufzeit Ca. 3 – 6 Monate

Messtemperatur -10 – 50 °C

Messfeuchtigkeit 0 – 100 %

Betriebstemperatur -10 – 50 °C

Betriebsfeuchtigkeit 0 – 95 %

Schutzart IP20

Material Kunststoff

Maße (L x B x H) | Gewicht 3,9 x 3,9 x 1,3 cm | 10 g (ohne Batterie)

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor, Batterie Typ 
CR2032, Bedienungsanleitung

Maße der Verpackung (L x B x H) | Gewicht 6 x 6 x 1,7 cm | 34 g

Smarter Temperatur- und 
Feuchtigkeits-Sensor

Smarter Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor mit App-Steuerung

• Automatische Messung von Temperatur und Feuchtigkeit in der 

Umgebung

• Kommunikation über ZigBee®

• Steuerung einfach und bequem von überall über die kostenlose 

„Smart Life“-App

• Kompatibel mit Rollei Smartes Thermostat Starter-Set und Rollei 

Smartes Thermostat 

• Schnelle und einfache Installation
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