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Verlaufsfilter Set
für 150 mm

Der richtige Filter für jeden Horizont 
 Medium Verlaufsfilter in der Stärke GND8 (3 Stopps, 0,9) aus Gorilla®* Glas
– Kombination aus Hard GND und Soft GND Filter
– Ideal für Aufnahmen in Gebirgen oder von Horizonten mit vorstehenden Elementen

 Umgekehrter Verlaufsfilter in der Stärke GND8 (3 Stopps / 0,9) aus Gorilla®* Glas
– Dunkelste Filter-Beschichtung in der Mitte des Filters
– Ideal zum Einsatz bei Sonnenaufgängen bzw. -Untergängen

 Harter Verlaufsfilter in der Stärke GND8 (3 Stopps, 0,9) aus Gorilla®* Glas
– Für gerade und klar definierte Horizontlinien
– Ideal für eine gleichmäßige Trennung der Bereiche

 Kombinieren Sie die unterschiedlichen Filter miteinander je nach Bildmotiv
 Zum Einsatz mit dem Rollei Profi Rechteckfilter Halter 150mm
 Geeignet für Landschaftsaufnahmen, Architektur, City-Skylightaufnahmen,  
Sonnenaufgänge und -Untergänge

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Gorilla® ist eine eingetragene Marke der Corning Inc.

Lieferumfang
Rollei Profi Rechteckfilter Mark II Medium GND8, (3 Stopps, 0,9), 150x170 mm, Artikel-Nr. 26327

+
Rollei Profi Rechteckfilter Mark II Reverse GND8 (3 Stopps, 0,9), 150x170 mm, Artikel-Nr. 26201

+
Rollei Profi Rechteckfilter Mark II Hard GND8 (3 Stopps, 0,9) 150x170 mm, Artikel-Nr. 26205

1. Gorilla®* Glas
 Extrem robust und strapazierfähig
 Hohe Lichtdurchlässigkeit
 Keine optischen Verzerrungen

2. Luminance Coating 
 Höchste Farbtreue
 Geringste Reflexionen
 Kratzfeste Vergütung
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