
Studioblitz 400

Technische Daten
Blitzleistung 400 Ws
Leistungsregelung 7 Blendenstufen (in 0,1F oder 1,0F Schritten)
Leitzahl 66 (bei ISO 100)
Einstelllicht 15 W LED
Blitzladezeit Ca. 0,9 Sekunden
Abbrennzeit Normal: 1/800s – 1/2200s 
Farbtemperatur 5500 ± 200K
Blitzbetrieb M (manuell), Mask Pattern
Kanäle | Gruppen 0 – 15 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
Funkreichweite Bis zu 300 Metern
Infrarot-Sensor Integriert für Master-Slave-Funktion
Schnittstelle Sync-Buchse (3,5 mm) 
Display LC Display (4,3 cm / 1,7“)
Betriebsspannung AC 195 ~ 245 V | 50/60 Hz | 5 A Sicherung
Maße | Gewicht 29 x 11,5 x 12,5 cm | 1,314 kg
Lieferumfang Studioblitz inkl. Blitzröhre, Abdeckung, Reflektor, 5 Farbfolien und 

Bedienungsanleitung

Professioneller Studioblitz 
 Günstiger Einstieg in die Studiofotografie
 Hohe Blitzleistung mit bis zu 400 Wattsekunden (Ws)
 Geringe Blitzladezeit – unter 1 Sekunde 
 15 Watt LED Einstelllicht
 Umfangreiche manuelle Einstellungen
 Einfache Produktfotografie durch Mask Pattern
 Integrierter Infrarot-Sensor
 Kreative Gestaltung mit verschiedenen Farbfolien
 Bowens-Anschluss für hohe Kompatibilität 
mit Zubehör

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 

15W
LED Einstelllicht

GN66
Leitzahl bei  

ISO 100

www.rollei.de/social

www.rollei.de


